VARTA

Kompatibilitatsliste VARTA pulse neo

Allgemeiner Kommentar:

Bitte beachten Sie die jeweiligen Bedienungsanleitungen der hier aufgefUhrten Produkte fir die
Einrichtung der gewinschten Interaktion. FUr die Interaktion mit Produkten, die hier nicht aufgefihrt
sind, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Service.

Stand: 05/2021

1. PV-Wechselrichter Visuvalisierung

Diese Funktion ermdglicht die Visualisierung von

PV- Ertragsdaten im VARTA Portal bzw. der VARTA App.
Sie ist beispielsweise fir die Ermittlung des realen
Autarkiegrades bzw. des Eigenverbrauchs notwendig.
Die Visualisierung verschiedenster AC-gekoppelter
Energieerzeuger kann am einfachsten Uber einen
zusatzlichen VARTA Sensor realisiert werden.

M VARTA

Visualisierung iiber Modbus TCP (Sunspec)

Diese Funktion ermdglicht das Auslesen von PV-Produktionsdaten diverser PV-Wechselrichter mittels
Modbus TCP (Sunspec).

Visualisierung iber Sunspec

SMA - Sunspec konforme
Wechselrichter z.B.:

Mehr Informationen finden Sie hier.

SMA Sunny Boy (1.5 bis 6.0) 1.26
SMA Sunny Tripower (3.0 bis 10.0) Getestet mit SMA Sunny Boy 3.0-1AV-41 (SW:1.1.32.R)
SMA Sunny Tripower (5000 bis 25000)TL-30
STP Corel
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https://www.sma.de/produkte/monitoring-control/modbus-protokoll-schnittstelle.html



https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/modbus-tcp
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&amp;t=f&amp;f=1635&amp;token=426e0b9c21789bcc1e1c0516a13410cea405b29e
https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note-de.pdf
https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/produkte/solar-wechselrichter/-/media/document-library-folder---kse/2020/12/15/13/38/ba_kostal-interface-description-modbus-tcp_sunspec_hybrid.pdf
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2. Dynamische PV-Wirkleistungshegrenzung

Mittels Modbus TCP (Sunspec) kdnnen Wechselrichter in ihrer Produktionsleistung reduziert werden, um
z.B. lokale Einspeiselimits nicht zu Uberschreiten.

Wirkleistungsbegrenzung gemaf den

= Anforderungen nach VDE FNN Hinweis von April 2019, Kapitel 4.7 Wirkleistungsbegrenzung bzw.
Verhalten bei Verlust des Sensormesswertes

= Anforderungen nach VDE AR-N 4105:2018-11, Kapitel 5.7.4.1 Leistungsgradient

Dynamische PV-Wirkleistungsbegrenzung iber Sunspec

SMA - Sunspec konforme

Wechselrichter z.B.:
Mehr Informationen finden Sie hier.
SMA Sunny Boy (1.5 bis 6.0) 1.26
SMA Sunny Tripower (3.0 bis 10.0) Getestet mit SMA Sunny Boy 3.0-1AV-41(SW:1.1.32.R)
SMA Sunny Tripower (5000 bis 25000)TL-30
STP Corel

Fronius Wechselrichter
mit Datamanager Card 1.0 / 2.0 /
Datamanager Box 2.0 z.B.:

Fronius Primo (3.0bis 4.6)-1
Fronius Primo (5.0 bis 8.2)-1 Mehr Informationen finden Sie hier.
Fronius Primo Gen24 (3.0 bis 6.0) Plus 1.26
Getestet mit Fronius Primo 3.0-1(SW:3.10.2.-1))
Fronius Symo (3.0 bis 4.5)-3-S
Fronius Symo (3.0 bis 4.5)-3-M
Fronius Symo (5.0 bis 8.2)-3-M
Fronius Symo (10.0 bis 20.0)-3-M
Fronius Symo Gen24 (6.0 bis 10.0) Plus


https://www.sma.de/produkte/monitoring-control/modbus-protokoll-schnittstelle.html
https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/modbus-tcp
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Kaco Wechselrichter
mit Modbus TCP (Sunspec) z.B.:

Mehr Informationen finden Sie hier.

Kaco Powador (39.0 bis 72.0) TL3

1.26
AEORARIEIEHE LS Getestet mit blueplanet 20.0 TL3 (SW-VA.14)
Kaco blueplanet (15.0 bis 20.0) TL3
Kaco blueplanet 50.0 TL3
Kaco blueplanet (87.0 bis 150) TL3
Kostal — Wechselrichter mit Sunspec Mehr Informationen finden Sie hier.
und Softwareversion 01.19.05650 oder
hdher 1504 Modbus im Kostal Wechselrichter aktivieren und big-
o endian auswahlen.
PIKO 1Q (3.0 bis 10.0)
Plenticore plus (3.0 bis 10.0) Getestet mit Piko 1Q 4.2 (SW: 01.19.05650)

3. Alternative Leistungsmessung

Anstelle des Standard-Sensors kdnnen Modbus TCP (Sunspec) kompatible Sensoren zur Leis-
tungsmessung eingesetzt werden. Folgende Sensoren sind zur ihrer Messgeschwindigkeit und
Messgenauigkeit getestet worden und werden von VARTA empfohlen:

Alternative Leistungsmessung
Ab pulse neo L

Messbereichserweiterung auf 300A fir Kupferschiene

VARTA Link (bis 50A) im Sensormodus 123
bzw. Kabel

TQ Systems EM300 1.23


https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&amp;t=f&amp;f=1635&amp;token=426e0b9c21789bcc1e1c0516a13410cea405b29e
https://www.kostal-solar-electric.com/de-de/produkte/solar-wechselrichter/-/media/document-library-folder---kse/2020/12/15/13/38/ba_kostal-interface-description-modbus-tcp_sunspec_hybrid.pdf
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4. Ladestationsinteraktion

Mithilfe dieser Funktion lassen sich E-Ladestationen so steuern, dass lediglich der lokale
Uberschuss zum Laden des Elektroautos genutzt wird.

Ladestationsinteraktion

Folgende Einstellungen missen an der Ladestation
vorgenommen werden:

Installation Settings:
Energy Manager Installed = aktiviert
Energy Manager Protocol = Simple Energy
Management Protocol (SEMP)
Mennekes Amtron Xtra oder Premium 1.50 e Gefitie:
Power Fail Continue = aktiviert
Autostart Charging = aktiviert
AMTRON Operation Mode = ,Energy Manager" Enable
EV Wake-Up = aktiviert

Bitte beachten Sie die Kurzanleitung zur
Ladestationsinteraktion

Folgende Einstellungen missen an der Ladestation
vorgenommen werden:

KEBA c-series: SW-Version 3.10.16 oder héher
notwendig.
KEBA KeContact P30 150 KEBA x-series: SW-Version 1.11 oder hoher notwendig.
c-series oder x-series '
DIP-Schalter:
DSW 1.3 UDP/ModBus —> aktivieren

Bitte beachten Sie die Kurzanleitung zur Lade-
stationsinteraktion
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5. Steuerung externer Relais

Mithilfe externer Relais kénnen verschiedenste Verbraucher im Haus aktiv gesteuert werden. Als
Bedingungen stehen einige Datenpunkte des Speichers und des Haushalts zur Verfigung. Unter-
anderem Ladezustand, PV Uberschuss, Zustand anderer Relais und vieles mehr.

Steuerung externer Relais

Rutenbeck TCR IP4 1.21

Shelly1, Shelly2, Shelly4Pro, 121
Shelly-Plug ;
Shelly1PM, Shelly2.5, Shelly2v2,

ShellyPlug S, ShellyPlug2 L

Shelly1PM, ShellyPlug S 1.29

Erfordert Verwendung einer DECT-kompatiblen AVM
1.21 FRITZ!Box und dort die Einrichtung eines User-
Accounts.

AVM FRITZ!DECT 200,
FRITZ!DECT 210



