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Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten kdnnen schwerwiegende Personen- oder Sachschaden verursachen. Die

Installation und Inbetriebnahme des Gerats darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestim-

mungen erfolgen. Vor Arbeiten mit dem Gerét, alle beiliegenden, aufgedruckten und online zur Verfligung gestellten Dokumente

lesen und verstehen! Dieses Dokument beschreibt nicht alle moglichen Systemkonfigurationen. Hiermit erklart Fronius Inter-
national GmbH, dass der Funkanlagentyp Fronius Ohmpilot der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstédndige Text der EU-Konformitat-
serkldrung ist unter der folgenden Internetadresse verflgbar: www.fronius.com

Operating the equipment incorrectly or poor workmanship can cause serious injury or damage. The device may only be installed and commis-
sioned by trained personnel acting in accordance with the technical regulations. Before working with the device, ensure that you have read and
understood all the documents provided (both hard copies enclosed with the product and documents provided online). This document does not
describe all of the possible system configurations. Fronius International GmbH declares that the radio equipment type Fronius Ohmpilot is

in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.
fronius.com

Les erreurs de commande et les erreurs en cours d'opération peuvent entrainer des dommages corporels et matériels graves. L'installation et la
mise en service de lappareil ne doivent étre effectuées que par du personnel formé a cet effet et dans le cadre des dispositions techniques. Ne
travailler avec lappareil que lorsque tous les documents mis a disposition en annexe, imprimés et en ligne, ont été lus et compris | Ce document
ne décrit pas toutes les possibilités de configurations systéme. Le soussigné, Fronius International GmbH, déclare que l'équipement radioélec-
trique du type Fronius Ohmpilot est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a
ladresse internet suivante: www.fronius.com

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'errata esecuzione dei lavori possono causare gravi lesioni personali o danni materiali. L'installazione e la messa
in funzione dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche. Prima
di lavorare con l'apparecchio, leggere e comprendere tutta la documentazione cartacea acclusa e disponibile online! Il presente documento non
descrive tutte le possibili configurazioni del sistema. Il fabbricante, Fronius International GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
Fronius Ohmpilot & conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indiriz-
zo Internet: www.fronius.com

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della scatola.

Btedy obstugi i nieprawidtowo wykonane prace moga spowodowac cigzkie obrazenia u oséb lub powazne uszkodzenia. Montaz i uruchomienie
falownika moga zosta¢ wykonane wytgcznie przez przeszkolony personel i wytgcznie w ramach wymagan technicznych. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac z urzgdzeniem nalezy zapoznac¢ sig¢ doktadnie z trescig wszystkich dokumentéw dotgczonych do urzgdzenia, nadrukowanych
na nim lub udostepnionych onlinel. W niniejszym dokumencie nie opisano wszystkich mozliwych konfiguracji systemu. Fronius International
GmbH niniejszym os$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego Fronius Ohmpilot jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgod-
nosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym: www.fronius.com

smi provadét pouze vyskoleny odborny personal a jen v rdmci technickych predpist. Pfed zahajenim prace s pristrojem si prostudujte vsech-
ny prilozené, vytisténé a online dokumenty tak, abyste jim porozuméli! Tento dokument nepopisuje veskeré mozné konfigurace systému.
Spolesnost Fronius International GmbH timto prohladuje, Zze typ radiového systému Fronius Ohmpilot odpovida smérnici 2014/53/EU. Uplny
text prohlaseni o shodé EU je dostupny na internetové adrese: www.fronius.com

Operarea defectuoasé si lucrarile executate incorect pot cauza vatamari corporale sau daune materiale grave. Instalarea si punerea in functiune
a aparatului pot fi efectuate doar de catre personal instruit si doar in conditiile respectarii dispozitiilor tehnice. Inainte de efectuarea oricaror
lucréari cu aparatul, cititi si intelegeti toate documentele puse la dispozitie in anexa si online! Prezentul document nu descrie toate configuratiile
posibile ale sistemului. Prin prezenta, FRONIUS International GmbH declara ca tipul de instalatie radio Fronius Ohmpilot orespunde directivei
2014/53/EU. Textul integral al declaratiei de conformitate CE este disponibil la urméatoarea adresa de Internet: www.fronius.com



Technical Data - General

Storage temperature -40to70°C
Overvoltage category (IEC 61010-1)

Technical Data - Input

Nominal Voltage 230V / 400V

Cable connection spring clamp, 1.5 - 2.5 mm?

Technical Data - Interfaces

LAN Ethernet min. CAT5, shielded

Technical Data - Output

Nominal current analogue per phase 13 A (only resisitive loads)
Max. current relay out L2 / L3 16A (only resisitive loads, max. 5 sec.)

Cable connection spring clamp, 1.5 - 2.5 mm?




Warning notices on the device Mounting conditions
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Example 3 / 1-phase heating element up to 3 kW with heat pump control
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Example 6 / Two 3-phase heating elements up to 9 kW

max. 16A
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Example 7 / 1-phase heating element up to 3 KW and circulating pump

max. 16A
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Data Wiring

Close & Commissioning R

TX25 x 16 mm

Fronius Smart Meter

SmartMeter Rx  Tx
Smart Meter Ts M+ M-

GND
GND

GEN24

Fronius Inverter
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M1+

GND

D+ D-

Fronius Ohmpilot
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’2x open WLAN access point ‘

Set Network Connection
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Get address O static
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Set Heater 1

Fronius OHMPILOT GENERAL NETWORK

GENERAL SETTINGS

Designation Ohmpilot

HEATER 1
gAummaﬁc cManual

Consumer I Single-phase 3 l Power (W) 3000
|

Automatic : default setting Manual: optional setting



Al NETWORK
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HEATER 1

GENERAL SETTINGS :
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Select ,Three-phase” and set power limit Select ,Circulating pump”
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Select ,Legionella protection” and time intervall Select ,Maximum temperature" and set Limit

OHMPLOT ~ GEMERAL  METWORK

0K 245°C ow

STATUS TENMPERATURE HEATING OUTPLT
HEATER 2 @ HEATING ELEMENT Lz@ HEATING ELEMENT '_5®
MODEL;

SERIAL MUNBER:
SOFTWARE VERSION:
POE VERSION CONTR.:
POB VEREION CHOP.
LAN IF ADDRESS:
LAN SUBNET Mt
LAN MAL ADCRESS:
WLAN IF ADDRESS:
WLAN MAC ADDRESS

RE4BS A

FAIRING:
TIVE:
CONTROLLER QUTPUT.

Activate ,Boost Mode" in the device settings or with
the button on the front plate.
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fronius.com/en/solar-en
ergy/installers-partners/
products-solutions/moni
toring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH
Froniusstrafie 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the adresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.



