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About This Manual

This manual provides instructions for using accessories compatible with either the EcoFlow
Alternator Charger 600 or the EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 (hereinafter referred
to collectively or individually as "the alternator charger").

The information contained in this manual is subject to change without prior notification.
An online version can be found in the Download Center.

Illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product for its
appearance.

The compatible devices listed in this manual are the models supported at the time of
publication. For the most up-to-date compatibility information, please visit the official
EcoFlow website: https://www.ecoflow.com.

This manual focuses on the use of non-standard cables. For cables provided with the
product, please refer to the alternator charger's user manual.

Alternator Charger Plus 1000 Solar Input Cable
(12AWG, 5m/16.4ft)

Compatibility

Alternator Charger EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Solar Panel Open Circuit Voltage (Voc) not exceeding 60V

Connection
Connect the solar panel to the SOLAR port on the alternator charger.

Functions

Once connected to a solar panel and when sufficient sunlight is available, the alternator charger
will receive solar power input regardless of the current operating mode.



EcoFlow Alternator Charger XT150 Output Cable for Quick
Connection (12AWG, 2m/6.6ft) or (12AWG, 1m/3.28ft)

Compatibility

EcoFlow Alternator Charger 600 and the EcoFlow Alternator

Al Ch
lternator Charger Charger Plus 1000

EcoFlow Portable Power Station or Extra Battery with

Portable Power Station
W ! XT150 Port(s)

Connection
Connect the BATTERY port of the alternator charger to the portable power station.

When used with EcoFlow Alternator Charger 600

When used with this XT150 output cable, the EcoFlow Alternator Charger 600 supports
Reverse Charging Mode, Battery Maintenance Mode and Charge Mode. You can select and
switch between modes on the device's home screen in the EcoFlow app.

Mode Power Flow Max Charging Power

Vehicle Alternator = Vehicle Battery
Charge Mode — Alternator Charger — Portable 600W
Power Station

Portable Power Station = Alternator

Charger = Vehicle Battery 600W

Reverse Charge Mode

Portable Power Station = Alternator

Charger = Vehicle Battery 100w

Battery Maintenance Mode




EcoFlow Alternator Charger XT60 Output Cable for Quick
Connection (14AWG, 1m/3.28ft)

Compatibility

EcoFlow Alternator Charger 600 and the EcoFlow Alternator Charger

Alternator Charger Plus 1000

EcoFlow and third-party portable power stations with an XT60 input
port. If your vehicle battery voltage is 24V, ensure the portable power
station's XT60 input port has a maximum voltage rating higher than
48V.

Portable Power Station

Connection
Connect the BATTERY port of the alternator charger to the portable power station

When used with EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

When used with the XT60 output cable, the EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 only
supports Charge Mode, with a maximum charging power of 720W (limited by the XT60
input port specifications).

EcoFlow Alternator Charger 4+8 Output Cable for Quick
Connection (12AWG, 2m/6.6ft)



Compatibility

EcoFlow Alternator Charger 600 and the EcoFlow Alternator Charger

Alternator Charger Plus 1000

EcoFlow DELTA Pro series (Portable Power Station or Extra Battery),

Portable Power Station | - "3 (1 b, and DELTA 3 Ultra Plus

Connection
Connect the BATTERY port of the alternator charger to the portable power station.

When used with EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

When used with the 4+8 output cable, the power of the EcoFlow Alternator Charger Plus are
the same as when using the XT150 output cable.

When used with EcoFlow Alternator Charger 600

When used with the 4+8 output cable, the EcoFlow Alternator Charger 600 supports Reverse
Charge Mode and Battery Maintenance Mode in addition to Charge Mode. You can select and
switch between modes on the device's home screen in the EcoFlow app.

Mode Power Flow Max Charging Power

Vehicle Alternator = Vehicle Battery
Charge Mode — Alternator Charger — Portable 600W
Power Station

Portable Power Station = Alternator

Charger = Vehicle Battery 600W

Reverse Charge Mode

. Portable Power Station = Alternator
Battery Maintenance Mode Charger — Vehicle Battery 100w




Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch enthalt Anweisungen fiir Kabel, die entweder mit dem EcoFlow Batterie-
ladegerat 600 oder dem EcoFlow Batterieladegerat Plus 1000 kompatibel sind (im Folgen-
den gemeinsam oder einzeln als ,Batterieladegerat” bezeichnet).

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen kdnnen ohne vorherige Ankiindi-
gung geandert werden. Eine Online-Version finden Sie im Download-Center.

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf
das tatsachliche Produkt, um sich tber dessen optisches Erscheinungsbild zu informieren.
Die in diesem Handbuch aufgefiihrten kompatiblen Gerate sind die zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung unterstitzten Modelle. Fir die aktuellsten Kompatibilitatsinformationen
besuchen Sie bitte die offizielle EcoFlow-Website: https:/www.ecoflow.com.

Dieses Handbuch konzentriert sich auf die Verwendung von nicht standardmaRigen
Kabeln. Fir mit dem Produkt gelieferte Kabel beachten Sie bitte das Benutzerhandbuch
des Batterieladegerats.

Batterieladegerat Plus 1000 Solar-Eingangskabel
(12 AWG, 5 m/16,4 ft)

Kompatibilitat

Batterieladegerat EcoFlow Batterieladegerat Plus 1000

Solarpanel Leerlaufspannung (Voc) von nicht mehr als 60 V

Anschluss
Verbinden Sie das Solarpanel mit dem SOLAR-Anschluss am Batterieladegerat.

Funktionen

Sobald ein Solarpanel angeschlossen ist und ausreichend Sonnenlicht vorhanden ist, empfangt
das Batterieladegerat, unabhangig von der aktuellen Betriebsart, Solarstrom am Eingang.




EcoFlow Batterieladegerat XT150 Ausgangskabel fiir schnellen
Anschluss (12 AWG, 2 m/6,6 ft) oder (12 AWG, 1 m/3,28 ft)

Kompatibilitat

Batterieladegerat

EcoFlow Batterieladegerdt 600 und EcoFlow Batterieladegerat
Plus 1000

Tragbare Powerstation

EcoFlow Tragbare Powerstation oder Zusatzbatterie mit
XT150-Anschluss/Anschlissen

Anschluss

Verbinden Sie den BATTERIE-Anschluss des Batterieladegerats mit der tragbaren Powerstation.

Bei Verwendung mit dem EcoFlow Batterieladegerat 600

Bei Verwendung dieses XT150-Ausgangskabels unterstitzt das EcoFlow Batterieladegerat
600 den Ricklademodus, den Batteriewartungsmodus und den Lademodus. Sie kdnnen die
Modi auf dem Startbildschirm des Gerats in der EcoFlow App auswahlen und zwischen

ihnen wechseln.

Modus Stromfluss Max. Ladeleistung
Fahrzeug-Lichtmaschine = Fahrzeug-
Lademodus batterie — Batterieladegerat — Tragbare 600 W
Powerstation
. Tragbare Powerstation — Batterielade-
Riicklademodus gerat = Fahrzeugbatterie 600w
. Tragbare Powerstation — Batterielade-
Batteriewartungsmodus gerat = Fahrzeugbatterie 100 W




EcoFlow Batterieladegerat XT60-Ausgangskabel fiir schnellen
Anschluss (14 AWG, 1 m/3,28 ft)

Kompatibilitat

EcoFlow Batterieladegerat 600 und EcoFlow Batterieladegerat Plus

Batterieladegerat 1000

Tragbare Powerstations von EcoFlow und Drittanbietern mit einem
XT60-Eingangsanschluss. Wenn die Spannung lhrer Fahrzeugbatte-
Tragbare Powerstation rie 24 V betragt, stellen Sie sicher, dass der XT60-Eingangsan-
schluss der tragbaren Powerstation eine maximale Spannungsgren-
ze von Uber 48 V aufweist.

Anschluss
Verbinden Sie den BATTERIE-Anschluss des Batterieladegerats mit der tragbaren Powerstation

Bei Verwendung mit dem EcoFlow Batterieladegerat Plus 1000.

Bei Verwendung des XT60-Ausgangskabels unterstiitzt das EcoFlow Batterieladegerat Plus
1000 nur den Lademodus mit einer maximalen Ladeleistung von 720 W (begrenzt durch die
Spezifikationen des XT60-Eingangsanschlusses).



EcoFlow Batterieladegerat 4+8 Ausgangskabel fiir eine schnel-
le Verbindung (12 AWG, 2 m/6,6 ft)

Kompatibilitat

Batterieladegerat EcoFlow Batterieladegerit 600 und EcoFlow Batterieladegerat Plus 1000

EcoFlow DELTA Pro Serie (Tragbare Powerstation oder Zusatzbatte-

Tragbare Powerstation | "5 7\ 3 \fax Plus und DELTA 3 Ultra Plus

Anschluss
Verbinden Sie den BATTERIE-Anschluss des Batterieladegerats mit der tragbaren Powerstation.

Bei Verwendung mit dem EcoFlow Batterieladegerat Plus 1000

Bei Verwendung des 4+8-Ausgangskabels entspricht die Leistung des EcoFlow Batterie-
ladegerats Plus derjenigen, die beim Einsatz des XT150-Ausgangskabels erreicht wird.

Bei Verwendung mit dem EcoFlow Batterieladegerat 600

Bei Verwendung des 4+8-Ausgangskabels unterstitzt das EcoFlow Batterieladegerat 600
neben dem Lademodus auch den Riicklademodus und den Batteriewartungsmodus. Sie
konnen die Modi auf dem Startbildschirm des Gerats in der EcoFlow App auswahlen und
zwischen ihnen wechseln.

Modus Stromfluss Max. Ladeleistung

Fahrzeug-Lichtmaschine = Fahrzeugbat-
Lademodus terie — Batterieladegerat — Tragbare 600 W
Powerstation

Tragbare Powerstation — Batterielade-

gerat = Fahrzeugbatterie 600w

Riicklademodus

Tragbare Powerstation — Batterielade-

gerat = Fahrzeugbatterie 100w

Batteriewartungsmodus




A propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions pour les cadbles compatibles avec le chargeur d'alter-
nateur 600 EcoFlow ou le chargeur d'alternateur Plus 1000 EcoFlow (ci-aprés désignés
collectivement ou individuellement « le chargeur d'alternateur »).

Les informations contenues dans ce manuel peuvent étre modifiées sans notification
préalable. Une version en ligne est disponible dans le Centre de téléchargement.

Les illustrations dans ce manuel ne sont fournies qu'a titre indicatif. Veuillez vous référer
au produit réel pour son apparence.

Les appareils compatibles énumérés dans ce manuel sont les modeéles pris en charge au
moment de la publication. Pour obtenir les informations de compatibilité les plus récentes,
veuillez consulter le site officiel EcoFlow : https://www.ecoflow.com.

Ce manuel porte sur l'utilisation de cables non standard. Pour les cébles fournis avec le
produit, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du chargeur d'alternateur.

Cable d'entrée solaire de chargeur d'alternateur Plus 1000
(12 AWG, 5 m)

Compatibilité

Chargeur d'alternateur | Chargeur d'alternateur Plus 1000 EcoFlow

Panneau solaire Tension en circuit ouvert (Voc) ne dépassant pas 60 V

Connexion

Connectez le panneau solaire au port SOLAIRE du chargeur d'alternateur.

Fonctions

Une fois connecté a un panneau solaire et lorsqu'il y a suffisamment de lumiére solaire, le
chargeur d'alternateur recevra la puissance d'entrée solaire quel que soit le mode de
fonctionnement actuel.



Cable de sortie XT150 de chargeur d'alternateur EcoFlow pour
connexion rapide (12 AWG, 2 m) ou (12 AWG, 1 m)

Compatibilité

Chargeur d'alternateur 600 EcoFlow et chargeur

h il
Ty e o d'alternateur Plus 1000 EcoFlow

Station électrique portable EcoFlow ou Batterie

Station électrique portable
quep supplémentaire avec port(s) XT150

Connexion
Connectez le port BATTERIE du chargeur d'alternateur a la station électrique portable.

Utilisation avec chargeur d'alternateur 600 EcoFlow

Lors de lutilisation avec ce cable de sortie XT150, le chargeur d'alternateur 600 EcoFlow
prend en charge le mode de charge inversée, le mode d'entretien de la batterie et le mode
de charge. Vous pouvez sélectionner et basculer entre les modes sur l'écran d'accueil de
l'appareil dans l'application EcoFlow.

Mode Flux de puissance Puissance de charge max.

Alternateur du véhicule — Batterie du
Mode de charge véhicule = Chargeur d'alternateur = 600 W
Station électrique portable

Mode de charge Station électrique portable = Chargeur

inversée d'alternateur — Batterie du véhicule 600w

Mode d'entretien de Station électrique portable = Chargeur

la batterie d'alternateur — Batterie du véhicule roow
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Cable de sortie XT60 de chargeur d'alternateur EcoFlow pour
connexion rapide (14 AWG, 1 m)

Compatibilité

Chargeur d'alternateur 600 EcoFlow et chargeur d'alternateur Plus

il
Chargeur d'alternateur 1000 EcoFlow

. Stations électriques portables EcoFlow et tierces avec un port d'entrée
Station électrique XT60. Si la tension de la batterie de votre véhicule est de 24 V, vérifiez
portable que la tension nominale maximale du port d'entrée XT60 de la station
électrique portable est supérieure a 48 V.

Connexion
Connectez le port BATTERIE du chargeur d'alternateur a la station électrique portable

Utilisation avec chargeur d'alternateur Plus 1000 EcoFlow.

Lors de l'utilisation avec le cable de sortie XT60, le chargeur d'alternateur Plus 1000 EcoFlow
prend uniqguement en charge le mode de charge, avec une puissance de charge maximale de
720 W (limitée par les caractéristiques du port d'entrée XT60).
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Cable de sortie 4 + 8 de chargeur d'alternateur EcoFlow pour
connexion rapide (12 AWG, 2 m)

Compatibilité

Chargeur d'alternateur 600 EcoFlow et chargeur d'alternateur

\
Chargeur d'alternateur Plus 1000 EcoFlow

Série EcoFlow DELTA Pro (station électrique portable ou batte-

Station électrique portable | & = @ rtaire), DELTA 3 Max Plus et DELTA 3 Ultra Plus

Connexion
Connectez le port BATTERIE du chargeur d'alternateur a la station électrique portable.

Utilisation avec chargeur d'alternateur Plus 1000 EcoFlow

Lors de l'utilisation avec le cable de sortie 4+8, la puissance du chargeur d'alternateur Plus
EcoFlow est la méme que lors de l'utilisation du céble de sortie XT150.

Utilisation avec chargeur d'alternateur 600 EcoFlow

Lors de l'utilisation avec le cable de sortie 4+8, le chargeur d'alternateur 600 EcoFlow prend
en charge le mode de charge inversée et le mode d'entretien de la batterie en plus du mode
de charge. Vous pouvez sélectionner et basculer entre les modes sur 'écran d'accueil de
l'appareil dans 'application EcoFlow.

Mode Flux de puissance Puissance de charge max.

Alternateur du véhicule — Batterie du
Mode de charge véhicule = Chargeur d'alternateur = 600 W
Station électrique portable

Station électrique portable = Chargeur

d'alternateur — Batterie du véhicule 600w

Mode de charge inversée

Mode d'entretien de la Station électrique portable = Chargeur

batterie d'alternateur — Batterie du véhicule oow
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Informazioni su questo manuale

Nel presente manuale vengono fornite le istruzioni per i cavi compatibili con il caricabatte-
rie per alternatore EcoFlow 600 o il caricabatterie per alternatore EcoFlow Plus 1000 (di
seguito denominati collettivamente o singolarmente "il caricabatterie per alternatore").
Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
Una versione online & disponibile nel Centro download.

Le illustrazioni presenti nel manuale sono fornite solo a titolo di riferimento. Fare riferimen-
to all'aspetto del prodotto effettivo acquistato.

| dispositivi compatibili elencati in questo manuale sono i modelli supportati al momento
della pubblicazione. Per le informazioni pili aggiornate sulla compatibilita, visitare il sito
Web ufficiale di EcoFlow: https://www.ecoflow.com.

Questo manuale si concentra sull'uso di cavi non standard. Per i cavi forniti con il prodotto,
fare riferimento al Manuale utente del caricabatterie per alternatore.

Cavo di ingresso solare per caricabatterie per alternatore Plus
1000 (12 AWG, 5 m/16,4 ft)

Compatibilita

Caricabatterie per alternatore | Caricabatterie per alternatore EcoFlow Plus 1000

Pannello solare Tensione a circuito aperto (Voc) non superiore a 60 V

Connessione

Collegare il pannello solare alla porta SOLAR sul caricabatterie per alternatore.

Funzioni

Una volta collegato a un pannello solare e con una sufficiente esposizione alla luce, il carica-
batterie per alternatore ricevera l'ingresso di energia solare, indipendentemente dalla modalita
operativa attuale.
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Cavo di uscita XT150 per caricabatterie per alternatore EcoFlow per
connessione veloce (12 AWG, 2 m/6,6 ft) o (12 AWG, 1 m/3,28 ft)

Compatibilita

Caricabatterie per alternatore EcoFlow 600 e

ricabatteri r rnator
(e D PRI Caricabatterie per alternatore EcoFlow Plus 1000

Power Station portatile EcoFlow o Batteria

Power Station portatile
P aggiuntiva con porta XT150

Connessione
Collegare la porta BATTERIA del caricabatterie per alternatore alla Power Station portatile.

Se utilizzato con il caricabatterie per alternatore EcoFlow 600

Quando viene utilizzato con questo cavo di uscita XT150, il caricabatterie per alternatore
EcoFlow 600 supporta la Modalita di ricarica inversa, la Modalita di manutenzione della
batteria e la Modalita di ricarica. E possibile selezionare e alternare le modalita dalla scher-
mata iniziale del dispositivo tramite l'app EcoFlow.

Potenza massima di

Modalita Flusso di potenza ol
ricarica

Alternatore del veicolo — Batteria del
Modalita di ricarica veicolo —> Caricabatterie per alternatore 600 W
— Power Station portatile

Power Station portatile = Caricabatterie 600 W

Modealita di ricarica inversa per alternatore — Batteria del veicolo

Modalita di manutenzione Power Station portatile = Caricabatterie

della batteria per alternatore — Batteria del veicolo 100w

14



Cavo di uscita XT60 per caricabatterie per alternatore EcoFlow
per connessione veloce (14 AWG, 1 m/3,28 ft)

Compatibilita
Caricabatterie per Caricabatterie per alternatore EcoFlow 600 e Caricabatterie per
alternatore alternatore EcoFlow Plus 1000

EcoFlow e power station portatili di terze parti con porta di ingresso
XT60. Se la tensione della batteria del veicolo € pari a 24 V, assicurar-
si che la porta di ingresso XT60 della power station portatile abbia
una tensione massima superiore a 48 V.

Power Station portatile

Connessione
Collegare la porta BATTERIA del caricabatterie per alternatore alla Power Station portatile

Se utilizzato con il caricabatterie per alternatore EcoFlow Plus
1000.

Se utilizzato con il cavo di uscita XT60, il caricabatterie per alternatore EcoFlow Plus 1000
supporta solo la Modalita di ricarica, con una potenza di ricarica massima di 720 W (limitata
dalle specifiche della porta di ingresso XT60).
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Cavo di uscita per caricabatterie per alternatore EcoFlow 4+8
per connessione veloce (12 AWG, 2 m/6,6 ft)

Compatibilita

Caricabatterie per alternatore EcoFlow 600 e Caricabatterie

LR T e T per alternatore EcoFlow Plus 1000

Serie EcoFlow DELTA Pro (Power Station portatile o Batteria

Power Station portatile aggiuntiva), DELTA 3 Max Plus e DELTA 3 Ultra Plus

Connessione
Collegare la porta BATTERIA del caricabatterie per alternatore alla Power Station portatile.

Se utilizzato con il caricabatterie per alternatore EcoFlow Plus 1000

Se utilizzato con il cavo di uscita 4+8, il caricabatterie per alternatore EcoFlow Plus offre potenza
pari alla modalita di utilizzo con cavo di uscita XT150.

Se utilizzato con il caricabatterie per alternatore EcoFlow 600
Se utilizzato con il cavo di uscita 4+8, il caricabatterie per alternatore EcoFlow 600 supporta
la Modagité di ricarica inversa, la Modalita di manutenzione della batteria e la Modalita di
ricarica. E possibile selezionare e alternare le modalita dalla schermata iniziale del dispositi-
vo tramite l'app EcoFlow.

Modalita Flusso di potenza Potenza massima di ricarica

Alternatore del veicolo — Batteria del
Modalita di ricarica veicolo — Caricabatterie per alternato- 600 W
re = Power Station portatile

Modalita di ricarica Power Station portatile = Caricabatterie 600 W
inversa per alternatore = Batteria del veicolo

Modalita di manuten- Power Station portatile = Caricabatterie 100 W
zione della batteria per alternatore = Batteria del veicolo
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Acerca de este manual

Este manual proporciona instrucciones para cables compatibles con el cargador de alterna-

dor EcoFlow 600 o el cargador de alternador EcoFlow Plus 1000 (en adelante, referidos

colectivamente o individualmente como "el cargador de alternador").

La informacién contenida en este manual esta sujeta a cambios sin previo aviso. Una versién
en linea se puede encontrar en el Centro de descargas.

Las ilustraciones en este manual son solo para referencia. Consulte el producto real para
conocer su aspecto fisico.

Los dispositivos compatibles enumerados en este manual son los modelos soportados en
el momento de la publicacién. Para obtener la informacién de compatibilidad méas actual-
izada, visite el sitio web oficial de EcoFlow: https:/www.ecoflow.com.

Este manual se centra en el uso de cables no estdndar. Para los cables proporcionados
con el producto, consulte el manual de usuario del cargador de alternador.

Cable de entrada solar del cargador de alternador Plus 1000
(12 AWG, 5 m/16,4 pies)

Compatibilidad

Cargador de alternador Cargador de alternador EcoFlow Plus 1000

Panel solar Tensién de circuito abierto (Voc) no superior a 60 V
Conexidn

Conecte el panel solar al puerto SOLAR del cargador de alternador.

Funciones

Una vez conectado a un panel solar y cuando haya suficiente luz solar disponible, el cargador
de alternador recibird entrada de energia solar independientemente del modo de funciona-
miento actual.
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Cable de salida XT150 del cargador de alternador EcoFlow para
conexién rapida (12 AWG, 2 m/6,6 pies) o (12 AWG, 1 m/3,28 pies)

Compatibilidad

Cargador de alternador EcoFlow 600 y cargador de alternador

Cargador de alternador EcoFlow Plus 1000

Estagién de energia Estacién de energia portatil EcoFlow o bateria adicional con
portatil puerto(s) XT150
Conexion

Conecte el puerto BATERIA del cargador de alternador a la estacion de energia portatil.

Cuando se utiliza con el cargador de alternador EcoFlow 600

Cuando se utiliza con este cable de salida XT150, el cargador de alternador EcoFlow 600
soporta el modo de carga inversa, el modo de mantenimiento de la bateria y el modo de
carga. Puede seleccionar y cambiar entre modos en la pantalla de inicio del dispositivo en la
aplicacién EcoFlow.

Modo Flujo de energia Potencia maxima de carga

Alternador del vehiculo — Baterfa del
Modo de carga vehiculo = Cargador de alternador — 600 W
Estacion de energfa portatil

Modo de carga Estacién de energia portatil = Cargador 600 W
inversa de alternador — Baterfa del vehiculo

Modo de manten- Estacion de energia portatil = Cargador 100 W
imiento de la baterfa de alternador — Baterfa del vehiculo
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Cable de salida XT60 del cargador de alternador EcoFlow para
conexion rapida (14 AWG, 1 m/3,28 pies)

Compatibilidad

Cargador de alternador EcoFlow 600 y cargador de alternador

Cargador de alternador FeoFlow Plus 1000

EcoFlow y estaciones de energia portatiles de terceros con un
puerto de entrada XT60. Si la tensiéon de la baterfa de su vehiculo
Estacién de energia portatil | es de 24V, asegtrese de que el puerto de entrada XT60 de
la estacién de energia portatil tenga una clasificacién de
tensién maxima superior a 48 V.

Conexion

Conecte el puerto BATERIA del cargador de alternador a la estacién de energfa portatil

Cuando se utiliza con el cargador de alternador EcoFlow Plus 1000.

Cuando se utiliza con el cable de salida XT60, el cargador de alternador EcoFlow Plus 1000
solo soporta el modo de carga, con una potencia maxima de carga de 720 W (limitada por las
especificaciones del puerto de entrada XT60).
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Cable de salida 4+8 del cargador de alternador EcoFlow para
conexion rapida (12a AWG, 2 m/6,6 pies)

Compatibilidad

Cargador de alternador EcoFlow 600 y cargador de alterna-

Cargador de alternador dor EcoFlow Plus 1000

Serie EcoFlow DELTA Pro (estaciéon de energia portatil o bateria

Estacion de energia portatil | i, 1) DELTA 3 Max Plusy DELTA 3 Uttra Plus

Conexion
Conecte el puerto BATERIA del cargador de alternador a la estacién de energia portatil.

Cuando se utiliza con el cargador de alternador EcoFlow Plus 1000

Cuando se utiliza con el cable de salida 4+8, la potencia del cargador de alternador EcoFlow
Plus es la misma que al usar el cable de salida XT150.

Cuando se utiliza con el cargador de alternador EcoFlow 600

Cuando se utiliza con el cable de salida 4+8, el cargador de alternador EcoFlow 600 soporta
el modo de carga inversa y el modo de mantenimiento de la bateria, ademas del modo de

carga. Puede seleccionar y cambiar entre modos en la pantalla de inicio del dispositivo en la
aplicacién EcoFlow.

Modo Flujo de energia Potencia méaxima de carga

Alternador del vehiculo — Baterfa del
Modo de carga vehiculo — Cargador de alternador — 600 W
Estacion de energia portatil

Modo de carga Estacion de energfa portatil = Cargador 600 W
inversa de alternador — Baterfa del vehiculo

Modo de manten- Estacion de energfa portatil = Cargador 100 W
imiento de la baterfa de alternador — Baterfa del vehiculo
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Over deze handleiding
Deze handleiding bevat instructies voor kabels die compatibel zijn met de EcoFlow-ge-
neratoroplader 600 of de EcoFlow-generatoroplader Plus 1000 (hierna gezamenlijk of
afzonderlijk "de generatoroplader" genoemd).
De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Een online versie is te vinden in het Download Center.
De illustraties in deze handleiding dienen alleen ter referentie. Raadpleeg het daadwer-
kelijke product voor het uiterlijk.
De compatibele apparaten die in deze handleiding worden vermeld, zijn de modellen die
worden ondersteund op het moment van publicatie. Ga voor de meest actuele compati-
biliteitsinformatie naar de officiéle EcoFlow-website: https:/www.ecoflow.com.
Deze handleiding richt zich op het gebruik van niet-standaard kabels. Raadpleeg voor
kabels die bij het product zijn geleverd de handleiding van de generatoroplader.

Generatoroplader Plus 1000 ingangskabel voor zonne-energie
(12 AWG, 5 m/16,4 ft)

Compatibiliteit
Generatoroplader EcoFlow-generatoroplader Plus 1000
Zonnepaneel Nullastspanning (Voc) niet hoger dan 60 V
Aansluiting

Sluit het zonnepaneel aan op de ZONNEPANEEL-poort op de generatoroplader.

Functies
Eenmaal aangesloten op een zonnepaneel en wanneer er voldoende zonlicht beschikbaar is,
ontvangt de generatoroplader zonne-energie, ongeacht de huidige bedrijfsmodus.
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EcoFlow-generatoroplader XT150-uitgangskabel voor snelle
aansluiting (12 AWG, 2 m/6,6 ft) of (12 AWG, 1 m/3,28 ft)

Compatibiliteit

EcoFlow-generatoroplader 600 en de EcoFlow-

d
(S Ry generatoroplader Plus 1000

EcoFlow-draagbaar energiestation of Extra accu met

Draagbaar energiestation
g g XT150-poort(en)

Aansluiting

Sluit de ACCU-poort van de generatoroplader aan op het draagbaar energiestation.

Bij gebruik met EcoFlow-generatoroplader 600

Bij gebruik met deze XT150-uitgangskabel ondersteunt de EcoFlow-generatoroplader 600
de modus omgekeerde oplaadrichting, de accu-onderhoudsmodus en de oplaadmodus. U
kunt modi selecteren en tussen de modi schakelen op het startscherm van het apparaat in
de EcoFlow-app.

Modus Stroom Max laadvermogen

Voertuig-generator = Voertuigaccu —

Oplaadmodus Generatoroplader — Draagbaar energie- 600 W
station
Modus omgekeerde Draagbaar energiestation = Generator- 600 W
oplaadrichting oplader = Voertuigaccu

Draagbaar energiestation = Generator-

oplader = Voertuigaccu 100w

Accu-onderhoudsmodus
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EcoFlow-generatoroplader XT60-uitgangskabel voor snelle
aansluiting (14AWG, 1 m/3,28 ft)

Compatibiliteit

EcoFlow-generatoroplader 600 en de EcoFlow-generatoropla-

Generatoroplader der Plus 1000

EcoFlow en draagbare energiestations van derden met een
XT60-ingangspoort. Als de accuspanning van uw voertuig
Draagbaar energiestation | 24 Vs, zorg er dan voor dat de XT60-ingangspoort van het
draagbaar energiestation een maximale nominale spanning
hoger dan 48 V heeft.

Aansluiting

Sluit de ACCU-poort van de generatoroplader aan op het draagbaar energiestation

Bij gebruik met de EcoFlow-generatoroplader Plus 1000.

Bij gebruik met de XT60-uitgangskabel ondersteunt de EcoFlow-generatoroplader Plus 1000
alleen de oplaadmodus, met een maximaal laadvermogen van 720 W (beperkt door de
specificaties van de XT60-ingangspoort).
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EcoFlow-generatoroplader 4+8 uitgangskabel voor snelle aan-
sluiting (12 AWG, 2 m/6,6 ft)

Compatibiliteit

EcoFlow-generatoroplader 600 en de EcoFlow-generatoropla-

Generatoroplader der Plus 1000

EcoFlow DELTA Pro-serie (draagbaar energiestation of Extra

Draagbaar energiestation | _ ' "5 703 Max Plus en DELTA 3 Ultra Plus

Aansluiting

Sluit de ACCU-poort van de generatoroplader aan op het draagbaar energiestation.

Bij gebruik met EcoFlow-generatoroplader Plus 1000

Bij gebruik met de 4+8 uitgangskabel is het vermogen van de EcoFlow-generatoroplader Plus
hetzelfde als bij gebruik van de XT150-uitgangskabel.

Bij gebruik met EcoFlow-generatoroplader 600

Bij gebruik met de 4+8-uitgangskabel ondersteunt de EcoFlow-generatoroplader 600 naast
de oplaadmodus ook de modus omgekeerde oplaadrichting en de accu-onderhoudsmodus.
U kunt modi selecteren en tussen de modi schakelen op het startscherm van het apparaat in
de EcoFlow-app.

Modus Stroom Max laadvermogen
Voertuig-generator = Voertuigaccu =
Oplaadmodus Generatoroplader = Draagbaar energiestation 600w
Modus omgekeerde Draagbaar energiestation = Generatoropla- 600 W
oplaadrichting der = Voertuigaccu
Accu-onderhoudsmo- Draagbaar energiestation = Generatoropla-
) 100 W
dus der = Voertuigaccu
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06 3TOM pyKoBopCTBe

B HacTosILLEeM PyKOBOACTBE COAEPIKATCS MHCTPYKLMM MO UCMONb30BaHMIO Kabenen,
COBMECTMMbIX C 3apsAAHbIM YCTPOMCTBOM OT aBTOMObGUIbHOIO reHepaTopa EcoFlow
600 nnm 3apaaHbIM YCTPOCTBOM OT aBTOMOBUIbHOIO reHepaTopa EcoFlow Plus 1000
(nanee coBMeCTHO MM MO OTAENBHOCTU UMEHYEMbIE «3aPSIAHBIM YCTPONCTBOMD).
NHdopmauums, copepKallasics B LaHHOM PYKOBOACTBE, MOXKET OblTb M3MeHeHa 6e3
npenBapuTenbHOro yBeaoMneHns. OHnaiH-Bepcuio MoXKHO HaiTu B LieHTpe 3arpysok.
MnntocTpaumm B LaHHOM PyKOBOACTBE NpefHasHayYeHbl TONIbKO B CMPaBOYHbIX LensX.
BHewwHWiA BUA M38enrsi MOXKHO OLLeHUTb, 03HAaKOMMBLUUCH C ero haKTUYECKUM BUAOM.
CoBMeCTVMbIe YCTPOKICTBA, MEPEYNCIEHHBIE B AAaHHOM PYKOBOACTBE, — 3TO MOLENH,
noaaep KrBaeMble Ha MOMEHT Ny6MKaumu. 118 nonyyYeHns camoi akTyasibHoW MHgopMa-
LM 0 COBMECTUMOCTM MoceTuTe oduLmanbHbii caiiT EcoFlow: https:/Amvww.ecoflow.com.
B HacToslLeM pyKOBOACTBE OCHOBHOE BHUMaHMWE YAENSETCA UCMOIb30BaHMIO HECTaH-
[apTHbIX Kabenen. MHdopMaumio o Kabensix, NocTaBAsAeMbIX B KOMIMIEKTe C U3AENNEM,
CM. B PYKOBOACTBE M0/1b30BaTeNs 3apALHOM0 YCTPOCTBA.

BxopgHoit kabenb pna conHeuyHol 6aTapen 3apsagHOro ycTpom-
cTBa OT aBTOMo6UnbHoro reHepaTtopa Plus 1000 (12AWG, 5 M)

CoBMecTUMOCTb

3apspHoe yCTpOoWCTBO OT 3apsAHoe YCTPOCTBO OT aBTOMOBMIbHOIO reHepaTopa
ABTOMO6UbHOTO reHepartopa EcoFlow Plus 1000

ConHevyHas naHenb Hanps»keHune xonoctoro xona (Voc) He 6onee 60 B
MopkntoyeHne
[MoaKntounTe CONHEYHYIO MaHesNb K pasbeMy cosiHeyHon 6aTapen (SOLAR) Ha 3apsgHoOM
yCTpoOWcTBeE.
DyHKUUN

[Mocne NoaKYeHWS K CONMTHEYHOM MaHenn U Npu HanMyYmMm 4OCTaTOYHOrO KOMYecTsa
COMIHEYHOrO CBETa 3apsAAHOe YCTPOMCTBO BYAET NosyyaTh CONMHEUYHYIO SHEPTUIO HE3aBUCK-
MO OT TEKYLLEro pexxnMa paboTbi.
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BbixogHoW Kabenb 3apagHoro ycrpoiicrtea reHepatopa EcoFlow
XT150 pns 6bicTporo nogkntodeHus (12AWG, 2 m) unm (12AWG, 1 M)

CoBMecTUMOCTb

Topa

3apsagHoe yCTpoMCTBO OT
ABTOMO6U/IbHOIO reHepa-

reHepatopa EcoFlow Plus 1000

3apagHoe yCTpoMCTBO OT aBTOMOBUIbHOIO reHepaTopa
EcoFlow 600 1 3apsaHoe ycTpoiCTBO OT aBTOMOBUIBHOO

cTaHuus

MNMopTaTuBHas 3NeKTPo-

[MopTaTuBHas anekTpocTaHums EcoFlow nnu
[OMONHUTENbHbIN aKKyMYyNaTop ¢ pa3beMoM(-amu) XT150

MopknioyeHne

MopkntounTe pasbeM akkymynatopa (BATTERY) 3apsigHOro ycTpoiicTBa K nopTaTUBHOM

SNEKTPOCTaHUUN.

MNpn ncnonb3oBaHWK € 3apASHbIM YCTPOUCTBOM OT aBTOMO6GU/Ib-
Horo reHepatopa EcoFlow 600

[Mpun ncnonbsoBaHUM ¢ BbIxoAHbIM KabeneM XT150 3apsgHoOe yCTPOMNCTBO OT aBTOMOOU Ib-
Horo reHepaTopa EcoFlow 600 nopgaep>knBaeT pexknum 06paTHOM 3apaaKu, PexxnuM noanep-
»KaHUA 3apsa akKyMy/STopa v peXkuM 3apsakv. BoibrpaTb v nepeknioyate pexmMbl MOXKHO
Ha rNIaBHOM 3KpaHe yCTpoicTBa B NpuioxkeHnn EcoFlow.

Pexx<uMbl paboTbl

Cxema nopgauu 3Heprun

MakcumanbHas
MOLLHOCTb 3apsaKmn

ABTOMOOUIIBHbIN reHepaTop —> ABTOMObOUb-

3apsaa akkymynaTopa

YCTPOMCTBO —> ABTOMOBUBHBIV aKKyMynAaTOp

Pe>xnm 3apsaaku HbIVi aKKyMynaTop — 3apagHoe yCTPoCcTBO 600 Bt
— [NopTaTVBHasA 3NEKTPOCTaHLMsS
-
O6paTHas 3apaaKa ﬂOpT?TMBHaH 3NeKTPOCTaHLMA 3apsiaHoe 600 BT
YCTPOMCTBO —> ABTOMOBUBHBIV aKKyMynaTOp
Pexxvm nopaep»<aHmns [MopTaTuBHas anekTpocTaHuus —> 3apsaHoe 100 Bt
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BbixogHo Kabenb XT60 gna 6bicTporo nogkaouYeHUsa 3apan-
Horo yctpoictBa EcoFlow (14AWG, 1 M)

CoBMecTUMOCTb

3apsfHoe yCTpoIiCTBO 3apAaHoe yCTPOoMCTBO OT aBTOMOBWIbHOrO reHepatopa EcoFlow
OT aBTOMO6U/IbHOTO 600 1 3apsigHoe yCTPONCTBO OT aBTOMOGUIbHOIO reHepaTopa
reHepartopa EcoFlow Plus 1000

EcoFlow 1 nopTaTuBHbIE 31eKTPOCTaHLMM CTOPOHHMX NPOM3BOAUTE-
MopTaTuBHas aneK- Nen ¢ BXoAHbIM pasbemoM XT60. Ecnm HanpsxkeHne akkyMmynaTopa
Balllero aBToMobuns coctaBnset 24 B, ybeantech, 4To BXOAHOM
TpocTaHuus °
pasbem XT60 NopTaTUBHOW 3NEKTPOCTAHLMM MMEET MaKCMManbHoe
HOMMHasIbHOE HanpshkeHue Bbille 48 B.

MopkntoyeHne

Moakntounte pasbeM akkymynatopa (BATTERY) 3apsigHoro yctpoicTea K nopTaTMBHOM
3NEKTPOCTAHLMN.

Mpu ucnonb3oBaHUK C 3apALHbIM YCTPOWCTBOM OT aBTOMO-
6unbHoro reHepatopa EcoFlow Plus 1000.

[Mpun ncnonb3oBaHUK ¢ BbIXOAHbBIM Kabenem XT60 3apsgHOe YyCTPOMCTBO OT aBTOMOGUIBHO-
ro reHepatopa EcoFlow Plus 1000 noaaep»XmMBaeT TONIbKO PEXXMM 3apaaKM C MaKCMManbHOM
MowHocTbio 720 BT (orpaHMyeHo xapaKTepucTnukamm BXxogHoro pasbema XT60).
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Kabenb 4+8 pna 6bicTporo nogknoveHus (12AWG, 2 M)

CoBMecTUMOCTb

3apsaHoe yCTPOMCTBO OT aBTOMOGM/IBHOrO reHepaTopa
EcoFlow 600 u 3apsinHoe ycTpoiCcTBO OT aBTOMOGMIBHOrO
reHepatopa EcoFlow Plus 1000

3apsgHoe yCTpOoWCTBO OT
aBTOMO6UNBLHOIO reHepaTopa

Cepun EcoFlow DELTA Pro (nopTaTviBHas an1eKTpocTaHLms
MNopTaTuBHas 3NeKTpoCTaHUMUA WAV [OMNONHUTENbHBIV akkymynsaTop), DELTA 3 Max Plus u
DELTA 3 Ultra Plus

MopkntoyeHne

MopkntoynTe pasbem akkymynatopa (BATTERY) 3apsigHoro ycTpoiicTBa K MopTaTUBHOMN
3M1eKTPOCTaHLMM.

Mpu ucnonb3oBaHMKM € 3apAAHbIM YCTPOWUCTBOM OT aBTOMO6U/b-
Horo reHepaTtopa EcoFlow Plus 1000

Mpu Mcnonb3oBaHWM BbIXOAHOTO Kabens 4+8 MOLLHOCTb 3apsiAHOro YCTPOCTBA OT aBTOMOGWIIb-
Horo reHepaTopa EcoFlow Plus Takasi »ke, Kak npu Ucnonb3oBaHWK BbIxoaHoro Kabens XT150.

Mpu ucnonb3oBaHMKU ¢ 3apALHbIM YCTPOWUCTBOM OT aBTOMO6U/b-
Horo reHepaTtopa EcoFlow 600

[Mpu Mcnonb3oBaHUK C BbIXOAHBIM KabeneM 4+8 3apagHoe yCTPOMCTBO OT aBTOMOGUIbHOMO
reHepaTopa EcoFlow 600 B ononHeHMe K pexknMy 3apanKu NOAAEP>KUBAET PEXKMM 06paT-
HOU 3apsIAKU 1 PEXUM NOAAEPKAHUS 3apsiaa akkyMynsaTopa. BeibupaTtb 1 nepeknioyaTb
PEeXXMMbI MOXXHO Ha FTaBHOM 3KpaHe yCTPOICTBa B npunoxeHun EcoFlow.

MakcumanbHas

Pexx1mbl paboTbl Cxema nogayu s3Heprum
MOLUHOCTb 3apsifKu

ABTOMOBUNBHbBIV reHepaTop — ABTOMOOUIIb-
PexxnM 3apsagku HblIlA akKyMynsaTop — 3apaaHoe yCTPoMCTBO 600 BT
— [NopTaTnBHasA 31eKTPoCTaHLMS

[NopTaTvBHas aneKkTpocTaHuma —> 3apsgHoe

YCTPONCTBO —> ABTOMOOUBHbBIV aKKyMynaTop 600 Br

O6paTHas 3apsiaka

Pe)kum nopaeprkaHns [MopTaTvBHas aneKTpocTaHumua —> 3apanHoe

o o 100 Bt
3apsfa akkyMynsTopa | yCTPOMCTBO —> ABTOMOBGUBHBIV aKKyMYyNSTOP
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IESITHERTS 4+81R4FMHLZ (12AWG, 23K)

RN
1TE7EESS JE600 LI TR IR ZEFIEIS 1000 LI TE LR TR
PAMERIR IFS51EDELTA ProRYIRA A BRINEE

pL

BITEFBEEMBATTERYIE O S P BIRARIE,

5IEE1000RTEN KB IEEMER
ERASHAE, EAI000EATENRBRMIE TSRS ERAT, SEAXTISHHLER.

S5IEE600RITFIRFEIEEER

R4+, BT RBERIN, EXRO0RITERAER B BERAMARER, &
LAfEEcoFlow app LRI & & U TR EZEF Tk,

R b RATRIIE
FEEET AERBN >R ERETEFRERE>FPINEIR 600W
R ERIET FANBIR>1TEF BB AERM 600W
FRERMRT FANBIR—->TEFR BB >AEBM 100W

40



AR 25 3

AFMHRMAATE EcoFlow B EM7TES 600 = EcoFlow B E#7TES Plus 1000
(UTETBER ERYEINTER) ) BEZEREMRA -
AFMATEHENNMBESE > MARBITEA o 48 LRRASTR T E A OERT ©
AFMPVIEEEESE - A2RERERUBRING o
KFMAFAFIZIBREE > BERFHIZEZ S o NFRMIERUEN » A
EcoFlow B/ #48ik : https://www.ecoflow.com ©
AFMESRAIRESREARGZERAAN - BREERME 2SR  A2REREE
IR EIRAVERTFM -

EHREEHTES Plus 1000 KEEAEIA L (12AWG, 5m/16.4ft)

HEE
ERAREMTER EcoFlow BBFEE &% 7n 828 Plus 1000
KIHEMNR BRBREIE (Voc) i 60V

EiE

AR EE TS AR BT SOLAR BIFIS -
ThAE

’éigﬁ%ﬁﬁff&aéﬁﬁaﬁﬁﬁﬂﬂﬁ > IR BATREFRIAR » EREERRERTTREKS
BEEIA ©

41



EcoFlow BRI BT XT150 tRIEFEIRE LR
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HEH
B EHTER EcoFlow EEF 3 1% 7t 8525 600 Al EcoFlow EEfES B 7T & a3 Plus 1000
EYVERE B XT60 B AR EcoFlow RE=FFINER - BT EBEEMERE
e %24V > BREMREINEIRN XT60 BiZBRAERIEEESN 48V
EiE

T BB TERM BATTERY ERRERERIINER

8 EcoFlow B3 T4 7T E 23 Plus 1000 fEAEF

EEF XT60 #4843 B > EcoFlow BAEEHFTER Plus 1000 ETEREER ' RARE
ThE% T20W (ZIRH XT60 M AZBRHBAIRE) o

43




EcoFlow B EHFTE 4+8 RIEERBMLLRR
(12AWG, 2m/6.6ft)
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Acerca deste manual

Este manual fornece instrucées para cabos compativeis com o Carregador de Alternador
EcoFlow 600 ou com o Carregador de Alternador EcoFlow Plus 1000 (doravante referi-
dos coletiva ou individualmente como "o carregador do alternador").

As informacdes contidas neste manual estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Pode
encontrar uma versdo online no Centro de Transferéncias.

As ilustragbes neste manual servem apenas como referéncia. Por favor, consulte o produto

real para a sua aparéncia.

Os dispositivos compativeis listados neste manual sdo os modelos suportados no momen-
to da publicagdo. Para obter as informacdes de compatibilidade mais atualizadas, visite o
site oficial do EcoFlow: https:/Amwww.ecoflow.com.

Este manual foca-se na utilizagdo de cabos ndo padronizados. Para cabos fornecidos com
o produto, consulte o manual do utilizador do carregador do alternador.

Cabo de entrada solar do Carregador de alternador Plus 1000

(12AWG, 5 m)

Compatibilidade

Carregador do alternador

Carregador de alternador EcoFlow Plus 1000

Painel solar

Tensao de circuito aberto (Voc) ndo superior a 60 V

Ligacao

Ligue o painel solar a porta SOLAR no carregador do alternador.

Funcoes

Uma vez ligado a um painel solar e quando houver luz solar suficiente, o carregador do alterna-
dor receberd entrada de energia solar, independentemente do modo de operacdo atual.
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Cabo de saida do Carregador de alternador EcoFlow XT150
para ligacdo rapida (12AWG, 2 m) ou (12AWG, 1 m)

Compatibilidade

Carregador do alternador

Carregador de alternador EcoFlow 600 e Carregador de
alternador EcoFlow Plus 1000

Estacdo de energia portatil

com Porta(s) XT150

Estacdo de Energia Portatil EcoFlow ou Bateria Adicional

Ligacao

Ligue a porta BATTERY do carregador do alternador a estacdo de energia portdtil.

Quando utilizado com o carregador de alternador EcoFlow 600

Quando utilizado com este cabo de saida XT150, o Carregador de Alternador EcoFlow 600
suporta o Modo de Carregamento Inverso, o Modo de Manutencdo da Bateria e o Modo de
Carga. Pode selecionar e alternar entre modos no ecra inicial do dispositivo na aplicagao

EcoFlow.
Modo Fluxo de poténcia e
carregamento
Alternador para veiculos — Bateria do
Modo de carregamento veiculo — Carregador do alternador = 600 W
Estacdo de energia portatil
Modo de carregamento Estacdo de Energia Portatil = Carregador 600 W
inverso do alternador — Bateria do veiculo
Modo de manutencao Estacdo de Energia Portatil = Carregador 100 W

da bateria

do alternador — Bateria do veiculo
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Cabo de saida do Carregador de alternador EcoFlow XT60 para

ligacdo rapida (14AWG, 1 m)

Compatibilidade

Carregador do
alternador

Carregador de alternador EcoFlow 600 e Carregador de alternador
EcoFlow Plus 1000

Estacdo de energia
portatil

EcoFlow e esta¢Bes de energia portateis de terceiros com uma porta
de entrada XT60. Se a tensdo da bateria do seu veiculo for de 24V,
certifique-se de que a porta de entrada XT60 da estacdo de energia
portatil tem uma tensdo nominal méxima superior a 48 V.

Ligacao

Ligue a porta BATTERY do carregador do alternador a estagdo de energia portétil

Quando utilizado com o carregador de alternador EcoFlow Plus

1000.

Quando utilizado com o cabo de saida XT60, o Carregador de Alternador EcoFlow Plus
1000 suporta apenas o Modo de Carga, com uma poténcia maxima de carregamento de
720 W (limitada pelas especificacGes da porta de entrada XT60).
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Cabo de saida 4+8 para ligacdo rapida do Carregador de alter-
nador EcoFlow (12AWG, 2 m)

Compatibilidade

Carregador de alternador EcoFlow 600 e Carregador de alterna-

Carregador do alternador dor EcoFlow Plus 1000

EcoFlow série DELTA Pro (Estacdo de Energia Portétil ou Bateria

Estacdo de energia portatil Adicional), DELTA 3 Max Plus e DELTA 3 Ultra Plus

Ligacao

Ligue a porta BATTERY do carregador do alternador a estagdo de energia portétil.

Quando utilizado com o carregador de alternador EcoFlow Plus 1000

Quando utilizado com o cabo de saida 4+8, a poténcia do carregador de alternador EcoFlow
Plus é a mesma que quando se utiliza o cabo de saida XT150.

Quando utilizado com o carregador de alternador EcoFlow 600

Quando utilizado com o cabo de saida 4+8, o Carregador de Alternador EcoFlow 600 suporta
0 Modo de Carga Inversa e o Modo de Manutencdo da Bateria, para além do Modo de Carga.
Pode selecionar e alternar entre modos no ecra inicial do dispositivo na aplicacdo EcoFlow.

Poténcia maxima de

Modo Fluxo de poténcia
carregamento

Alternador para veiculos — Bateria do
Modo de carregamento veiculo — Carregador do alternador = 600 W
Estacdo de energia portatil

Modo de carregamento Estacdo de Energia Portétil = Carrega-

inverso dor do alternador — Bateria do veiculo 600w
Modo de manutengdo Estacdo de Energia Portatil = Carrega- 100 W
da bateria dor do alternador — Bateria do veiculo
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Om denne handboken

Denne handboken inneholder instruksjoner for kabler som er kompatible med enten
EcoFlow Alternator Charger 600 eller EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 (heretter
samlet eller individuelt henvist til som «laderen med vekselstremsgenerator»).
Informasjonen i denne handboken kan endres uten forvarsel. En nettversjon finner du i
nedlastingssenteret.

Illustrasjonene i denne hdndboken er kun til referanse. Hvis du vil se hvordan det ser ut,
ma du se det faktiske produktet.

De kompatible enhetene som er oppfert i denne handboken, er modellene som stottes
pa publiseringstidspunktet. For den mest oppdaterte kompatibilitetsinformasjonen kan
du ga til det offisielle EcoFlow-nettstedet: https://www.ecoflow.com.

Denne handboken fokuserer pa bruk av ikke-standard kabler.For kablene som folger med
produktet, kan du se brukerhandboken for laderen med vekselstramsgenerator.

Tilferselskabel for solkraft for Alternator Charger Plus 1000
(12AWG, 5 m)

Kompatibilitet

Lader med vekselstremsgenerator | EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Solcellepanel tomgangsspenning (Voc) som ikke overstiger 60 V

Tilkobling

Koble solcellepanelet tit SOLAR-porten pd laderen med vekselstremsgenerator.

Funksjoner

N&r den er koblet til et solcellepanel og nar det er tilstrekkelig sollys tilgjengelig, vil laderen
med vekselstremsgenerator motta solenergi uavhengig av gjeldende driftsmodus.
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XT150-utgangskabel for hurtigtilkobling for EcoFlow Alterna-
tor Charger (12AWG, 2 m) eller (12AWG, 1 m)

Kompatibilitet
Lader med vekselstrams- EcoFlow Alternator Charger 600 og EcoFlow Alternator
generator Charger Plus 1000
Bzerbar stremstasjon EcoFlow baerbar stremstasjon eller ekstrabatteri med
XT150-port(er)
Tilkobling

Koble BATTERY-porten pa laderen med vekselstramsgenerator til den baerbare stremstasjonen.

Ved bruk med EcoFlow Alternator Charger 600

Nar den brukes med denne XT150-utgangskabelen, stotter EcoFlow Alternator Charger 600
modus for reversert lading, modus for vedlikehold av batteri og lademodus. Du kan velge og
bytte mellom modi pa enhetens hovedmeny i EcoFlow-appen.

Modus Stremflyt Maksimal ladestrom

bilens vekselstremsgenerator —
Lademodus bilbatteri = lader med vekselstremgene- 600 W
rator = baerbar stremstasjon

Baerbar stremstasjon — lader med

Modus for reversert lading vekselstremgenerator — bilbatteri 600w
Modus for vedlikehold av Baerbar stremstasjon — lader med 100 W
batteri vekselstremgenerator — bilbatteri
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XT60-utgangskabel for hurtigtilkobling for EcoFlow Alternator

Charger (14AWG, 1 m)

Kompatibilitet

Lader med vekselstrgm-
sgenerator

EcoFlow Alternator Charger 600 og EcoFlow Alternator Charger
Plus 1000

EcoFlow og tredjeparts baerbare stremstasjoner med XT60-inn-

Baerbar stmmstasjon gangsport. Hvis bilens bat.terlspennlng gr 24V, ma du serge for
at den baerbare stremstasjonens XT60-tilforselsport har en
maksimal spenningsklassifisering som er hgyere enn 48 V.
Tilkobling

Koble BATTERY-porten pa laderen med vekselstremsgenerator til den baerbare stremsta-

sjonen.

Ved bruk med EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Ved bruk med XT60-utgangskabelen stotter EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 bare
lademodus med en maksimal ladeeffekt pa 720 W (begrenset av spesifikasjonene for XT60-til-

forselsporten).
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4+8-utgangskabel for hurtigtilkobling for EcoFlow Alternator
Charger (12AWG, 2 m)

Kompatibilitet
Lader med vekselstrems- EcoFlow Alternator Charger 600 og EcoFlow Alternator
generator Charger Plus 1000

EcoFlow DELTA Pro-serien (baerbar stremstasjon eller

Bzerbar stramstasjon ekstrabatteri), DELTA 3 Max Plus og DELTA 3 Ultra Plus

Tilkobling

Koble BATTERY-porten pa laderen med vekselstramsgenerator til den baerbare stremstasjonen.

Ved bruk med EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Ved bruk med 4+8-utgangskabelen er effekten til EcoFlow Alternator Charger Plus den samme
som ved bruk av XT150-utgangskabelen.

Ved bruk med EcoFlow Alternator Charger 600

Nar den brukes med 4+8-utgangskabelen, stotter EcoFlow Alternator Charger 600 modus
for reversert lading og modus for vedlikehold av batteri i tillegg til lademodus. Du kan velge
og bytte mellom modi p& enhetens hovedmeny i EcoFlow-appen.

Modus Stremflyt Maksimal ladestrem

bilens vekselstremsgenerator —
Lademodus bilbatteri = lader med vekselstremgene- 600 W
rator = baerbar stromstasjon

Baerbar stremstasjon — lader med

Modus for reversert lading vekselstremgenerator — bilbatteri 600w
Modus for vedlikehold av Baerbar stremstasjon = lader med 100 W
batteri vekselstremgenerator — bilbatteri
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Om den har handboken

Denna handbok innehaller instruktioner for kablar som &r kompatibla med antingen
EcoFlow vaxelstromsladdare 600 eller EcoFlow vaxelstromsladdare plus 1000 (nedan
kallad kollektivt eller individuellt "vaxelstromsladdaren”).

Informationen i denna handbok kan komma att dndras utan féregdende meddelande. En
onlineversion finns i vart nedladdningscenter.

Illustrationer i denna handbok ar endast for referens. Se den faktiska produkten for dess
utseende.

De kompatibla enheter som anges i den har handboken ar de modeller som stdds vid

tidpunkten for publiceringen. For den mest aktuella kompatibilitetsinformationen, besok
EcoFlows officiella webbplats: https://www.ecoflow.com.

Denna handbok fokuserar p& anvandning av icke-standardiserade kablar.Se bruksanvis-

ningen for vaxelstromsladdarens for kablar som medféoljer produkten.

Vaxelstromsladdare Plus 1000-solingangskabel
(12 AWG,5 m/16,4 fot)

Kompatibilitet

Vaxelstromsladdare EcoFlow vixelstromsladdare plus 1000

Solcellspanel Oppen kretsspanning (Voc) hégst 60 V

Anslutning
Anslut solpanelen till SOLAR-porten pa véxelstromsladdaren.

Funktioner

Nar den ar ansluten till en solpanel och nar tillrackligt med solljus ar tillgangligt kommer
vaxelstromsladdaren att ta emot solenergi oavsett aktuellt driftléage.
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EcoFlow vaxelstrémsladdare XT150-utgangskabel fér snab-
banslutning (12 AWG, 2 m/6,6 fot) eller (12 AWG, 1 m/3,28 fot)

Kompatibilitet
Vixelstromsladdare EgoFLovv"véxeLstrémsLaddare 600 och EcoFlow
vaxelstromsladdare plus 1000
= EcoFlow barbart elaggregat eller extrabatteri med
Bérbart elaggregat
gereg XT150-port(ar)
Anslutning

Anslut BATTERI-porten pa véxelstromsladdaren till det barbara elaggregatet.

Vid anvandning med EcoFlow vaxelstromsladdare 600

Né&r den anvands med denna XT150-utgangskabel stéder EcoFlow vaxelstromsladdare 600
omvant laddningslage, batteriunderhallslage och laddningslage. Du kan véalja och vaxla
mellan ldgen pa enhetens startskdrm i EcoFlow-appen.

Lage

Effektflode

Max. laddningseffekt

Fordonsgenerator = Fordonsbatteri =

Fordonsbatteri

Laddningslage Vaxelstromsladdare — Barbart elaggregat 600 W

Omvant laddningslige Barbart elaggregat = Vaxelst.romsladdare g 600 W
Fordonsbatteri

Batteriunderhalislage Barbart elaggregat = Vaxelstromsladdare = 100 W
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EcoFlow vaxelstromsladdare XT60-utgangskabel fér snabban-
slutning (14 AWG, 1 m/3,28 fot)

Kompatibilitet

Vaxelstromsladdare

EcoFlow véxelstromsladdare 600 och EcoFlow vaxelstromslad-
dare plus 1000

Barbart elaggregat

EcoFlow och bérbara elaggregat fran tredje part med en
XT60-ingéngsport. Om fordonets batterispanning ar 24V, se till
att det barbara elaggregatets XT60-ingdngsport har en maximal
spanningsgrad hogre an 48 V.

Anslutning

Anslut BATTERI-porten p8 vaxelstromsladdaren till det barbara elaggregatet

Vid anvandning med EcoFlow vaxelstromsladdare plus 1000.

Nar den anvands med XT60-utgangskabeln stéder EcoFlow véxelstromsladdare plus 1000 endast
laddningslage, med en maximal laddningseffekt pd 720 W (begransad av specifikationerna for

XT60-ingdngsporten).
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EcoFlow vaxelstrémsladdare 4+8-utgangskabel for snabban-
slutning (12 AWG, 2 m/6,6 fot)

Kompatibilitet

EcoFlow vaxelstromsladdare 600 och EcoFlow vaxelstromslad-

Vaxelstromsladdare dare plus 1000

EcoFlow DELTA Pro-serien (barbart elaggregat eller extrabatte-

Bérbart elaggregat ri), DELTA 3 Max Plus och DELTA 3 Ultra Plus

Anslutning
Anslut BATTERI-porten pa véxelstromsladdaren till det barbara elaggregatet

Vid anvandning med EcoFlow vaxelstromsladdare plus 1000

Vid anvdandning med 4+8-utgdngskabeln ar effekten hos EcoFlow véxelstromsladdare plus
densamma som vid anvandning av XT150-utgangskabeln.

Vid anvandning med EcoFlow vaxelstromsladdare 600

Né&r den anvands med 4+8-utgéngskabeln stoder EcoFlow vaxelstromsladdare 600 omvant
laddningslage och batteriunderhallslage utéver laddningslage. Du kan valja och véaxla mellan
ldgen pa enhetens startskarm i EcoFlow-appen.

Lage Effektflode Max. laddningseffekt

Fordonsgenerator = Fordonsbatteri =

Laddningslage Vaxelstromsladdare — Barbart elaggregat 600w
. . - Barbart elaggregat = Vaxelstromsladdare
Omvant laddningslage > Fordonsbatteri 600 W
Batteriunderhalislage Barbart elaggregat = Vaxelstromsladdare 100 W

— Fordonsbatteri
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TletOJa tasta kayttooppaasta

Tama kayttoohje sisaltaa ohjeet kaapeleille, jotka ovat yhteensopivia joko EcoFlow Alternator
Charger 600 -laturin tai EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 -laturin kanssa (jaliempana
yhdessa tai erikseen "Alternator charger -laturi").

Taman kayttéoppaan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Verkkoversio loytyy
latauskeskuksesta.

Tassa kayttooppaassa olevat kuvat ovat vain suunta-antavia. Tarkista kohde aina itse
tuotteesta.

Tassa kayttooppaassa luetellut yhteensopivat laitteet ovat julkaisuhetkelld tuettuja malleja.
Saat ajantasaisimmat yhteensopivuustiedot EcoFlow'n viralliselta verkkosivustolta: https:/
www.ecoflow.com.

Tama kayttoopas keskittyy epastandardien kaapeleiden kayttoon. Katso tuotteen mukana
toimitettujen kaapeleiden tiedot Alternator charger -laturin kayttooppaasta.

Alternator Charger Plus 1000 Solar -laturin syottokaapeli
(12 AWG, 5 m/ 16,4 jalkaa)

Yhteensopivuus
Alternator Charger -laturi EcoFlow Alternator Charger Plus 1000
Aurinkopaneeli Avoimen piirin jannite (Voc) ei ylitd 60 V
Yhteys

Kytke aurinkopaneeli laturin AURINKO-porttiin.

Toiminnot

Kun aurinkopaneeliin on kytketty laturin laturi ja auringonvaloa on riittavasti, se saa aurin-
koenergiaa riippumatta nykyisesta toimintatilasta.
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EcoFlow Alternator Charger XT150 -laturin lahtokaapeli pikalii-
tantaan (12 AWG, 2 m/ 6,6 jalkaa) tai (12 AWG, 1 m/ 3,28 jalkaa)

Yhteensopivuus

Alternator Charger -laturi

Charger Plus 1000 -laturi

EcoFlow Alternator Charger 600 -laturi ja EcoFlow Alternator

Kannettava voimalaitos

illa

EcoFlow 'n kannettava virtalédhde tai vara-akku XT150-port(e)

Yhteys

Kytke Alternator charger -laturin AKKU-liitantd kannettavaan virtaldhteeseen.

Kaytettaessa EcoFlow Alternator Charger 600 -laturin kanssa

Kun sitd kaytetaan tdman XT150-ldhtokaapelin kanssa,EcoFlow Alternator Charger 600
-laturi tukee Kaanteinen lataus -tilaa, Akun huolto -tilaa ja Lataus-tilaa. Voit valita ja vaihtaa
tilojen valilla laitteen aloitusnaytdssa EcoFlow-sovelluksessa.

-tila

Tila Virran kulkureitti Maksimaalinen latausteho
. Ajoneuvon laturi = Ajoneuvon akku = Alterna-
Lataus-tila tor Charger -laturi = Kannettava virta-asema 600w
Kaanteinen Kannettava virta-asema — Alternator Charger 600 W
lataus -tila -laturi = Ajoneuvon akku
Akun huolto Kannettava virta-asema — Alternator Charger 100 W

-laturi = Ajoneuvon akku
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EcoFlow Alternator Charger XT60 -laturin lahtokaapeli pikalii-
téntdan (14 AWG, 1 m/ 3,28 jalkaa)

Yhteensopivuus
Alternator Charger EcoFlow Alternator Charger 600 -laturi ja EcoFlow Alternator Charger
-laturi Plus 1000 -laturi

EcoFlow ja kolmannen osapuolen kannettavat virtaldhteet, joissa on
XT60-syottéportti. Jos ajoneuvosi akun jannite on 24 V, varmista, etta
kannettavan akkuaseman XT60-sy6ttoportin enimmaisjannite on yli
48 V.

Kannettava voimalaitos

Yhteys

Kytke Alternator charger -laturin akkuliitdnta kannettavaan virtaldhteeseen.

Kaytettaessa EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 -laturin

kanssa.

Kun EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 -laturia kaytetaan XT60-ldhtokaapelin kanssa, se
tukee vain Lataus-tilaa, jonka enimmaislatausteho on 720 W (XT60-syottdportin teknisten
tietojen rajoittama).
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EcoFlow Alternator Charger -laturin 4+8-lahtokaapeli pikalii-
tantdan (12 AWG, 2 m/ 6,6 jalkaa)

Yhteensopivuus

. | EcoFlow Alternator Charger 600 -laturi ja EcoFlow Alternator
Alternator Charger -laturi 9 J
TR R Charger Plus 1000 -laturi

: : EcoFlow DELTA Pro -sarja (kannettava virta-asema tai vara-ak-
Kann va voimalai
annettavavoimalaitos | | "o "3 bl ja DELTA 3 Ultra Plus

Yhteys

Kytke Alternator charger -laturin AKKU-liitdntd kannettavaan virta-asemaan.

Kaytettaessa EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 -laturin
kanssa

Kun EcoFlow Alternator Charger Plus -laturia kaytetaan 4+8-lahtokaapelin kanssa, sen teho
on sama kuin XT150-l8htokaapelia kaytettdessa.

Kaytettaessa EcoFlow Alternator Charger 600 -laturin kanssa

Kun EcoFlow Alternator Charger 600 -laturia kdytetaan 4+8-lahtokaapelin kanssa, se tukee
Lataus-tilan lisaksi Kaanteinen lataus -tilaa ja Akun huolto -tilaa. Voit valita ja vaihtaa tilojen
valilla laitteen aloitusndytossa EcoFlow-sovelluksessa.

Tila Virran kulkureitti Maksimaalinen latausteho

Ajoneuvon laturi = Ajoneuvon akku
Lataus-tila — Alternator Charger -laturi = 600 W
Kannettava virta-asema

Kannettava virta-asema = Alterna-
Kaanteinen lataus -tila tor Charger -laturi = Ajoneuvon 600 W
akku

Kannettava virta-asema — Alterna-
Akun huolto -tila tor Charger -laturi = Ajoneuvon 100 W
akku
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Om denne vejledning

Denne vejledning indeholder instruktioner til kabler, der er kompatible med enten EcoFlows
generatoroplader 600 eller EcoFlows generatoroplader Plus 1000 (i det folgende samlet
eller individuelt benzevnt "generatoropladeren").

Oplysningerne i denne vejledning kan sendres uden forudgdende varsel. En onlineversi-
on kan findes i Download Center.

Illustrationer i denne vejledning er kun til reference. Se det faktiske produkt for dets udseende.
De kompatible enheder, der er anfert i denne vejledning, er de modeller, der understgt-
tes pa udgivelsestidspunktet. For de mest opdaterede kompatibilitetsoplysninger, besag
den officielle EcoFlow-hjemmeside: https:/Awww.ecoflow.com.

Denne vejledning fokuserer pa brugen af ikke-standardkabler. For kabler, der folger med
produktet, henvises til generatoropladerens brugervejledning.

Generatoroplader plus 1000 solindgangskabel
(12 AWG, 5 m/16,4 fod)

Kompatibilitet

Generatoroplader EcoFlows generatoroplader Plus 1000

Solpanel Abent kredslobsspaending (Voc) 60 V og derunder

Forbindelse
Tilslut solpanelet til SOL-porten pa generatoropladeren.

Funktioner

N&r den er tilsluttet et solpanel, og der er tilstraekkeligt med sollys, vil generatoropladeren
modtage solenergi uanset den aktuelle driftstilstand.
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Udgangskabel for EcoFlows generatoroplader XT150 til hurtig
tilslutning (12 AWG, 2 m/6,6 fod) eller (12 AWG, 1 m/3,28 fod)

Kompatibilitet

Generatoroplader

EcoFlows generatoroplader 600 og EcoFlows generatoroplader
Plus 1000

Baerbar powerstation

EcoFlows baerbare powerstation eller ekstra batteri med
XT150-port(e)

Forbindelse

Tilslut BATTERI-porten pa generatoropladeren til den baerbare powerstation.

Nar den bruges sammen med EcoFlows generatoroplader 600

Nar det bruges sammen med dette XT150-udgangskabel, understeatter EcoFlows genera-
toroplader 600 omvendt opladningstilstand, batterivedligeholdelsestilstand og opladnings-
tilstand. Du kan vaelge og skifte mellem tilstande pa enhedens startskaerm i EcoFlow-appen.

Tilstand

Stremflow Maks. opladningseffekt

Opladningstil-
stand

Koretgjsgenerator = Koretgjsbatteri = 600 W
Generatoroplader — Baerbar powerstation

Omvendt
opladningstilstand

Baerbar powerstation = Generatoroplader
— Koretgjsbatteri 600 W

Batterivedligehol-
delsestilstand

Baerbar powerstation = Generatoroplader
— Koretgjsbatteri 100w
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Udgangskabel for EcoFlows generatoroplader XT60 til hurtig
tilslutning (14 AWG, 1 m/3,28 fod)

Kompatibilitet

EcoFlows generatoroplader 600 og EcoFlows generatoroplader Plus

Generatoroplader 1000

EcoFlow og baerbare powerstations fra tredjeparter med en XT60-ind-
gangsport. Hvis keretgjets batterispaending er 24 V, skal du sikre dig,
at den baerbare powerstations XT60-indgangsport har en maksimal
spaending, der er hgjere end 48 V.

Baerbar powerstation

Forbindelse
Tilslut BATTERI-porten pd generatoropladeren til den bzerbare powerstation

Nar det bruges sammen med EcoFlow generatoroplader Plus
1000.

Nar den bruges sammen med XT60-udgangskablet, understatter EcoFlow generatoroplader
Plus 1000 kun opladningstilstand med en maksimal opladningseffekt pd720 W (begraenset
af specifikationerne for XT60-indgangsporten).
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Udgangskabel for EcoFlows generatoroplader 4+8 til hurtig
tilslutning (12 AWG, 2 m/6,6 fod)

Kompatibilitet

EcoFlows generatoroplader 600 og EcoFlows generatoroplader Plus

Generatoroplader 1000

EcoFlow DELTA Pro-serien (baerbar powerstation eller ekstra batteri),

Baerbar powerstation | o3 (1 bius og DELTA 3 Uttra Plus

Forbindelse
Tilslut BATTERI-porten pa generatoropladeren til den baerbare powerstation.ction

Nar det bruges sammen med EcoFlows generatoroplader Plus
1000

N3&r det bruges sammen med udgangskablet 4+8, er effekten af EcoFlows generatoroplader
Plus den samme som ved brug af XT150-udgangskablet.

Nar den bruges sammen med EcoFlows generatoroplader 600

Nar den bruges sammen med 4+8-udgangskablet, understgtter EcoFlow generatoroplader
600 omvendt opladningstilstand og batterivedligeholdelsestilstand ud over opladningstil-
stand. Du kan veelge og skifte mellem tilstande pa enhedens startskaerm i EcoFlow-appen.

Tilstand Stremflow Maks. opladningseffekt
. . Koretgjsgenerator = Koretgjsbatteri =
Opladningstilstand Generatoroplader = Baerbar powerstation 600w
Omvendt opladnings- Beerbar powerstation = Generatoroplader 600 W
tilstand — Koretgjsbatteri
Batterivedligeholdel- Beerbar powerstation = Generatoroplader 100 W
sestilstand — Koretgjsbatteri
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Informacje o niniejszym podreczniku
Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczace kabli zgodnych z tadowarka samochodo-
wa EcoFlow Alternator Charger 600 lub EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 (zwanymi
dalej tacznie lub indywidualnie ,tadowarka samochodowg”).
Informacje zawarte w niniejszym podreczniku moga ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia. Wersje online mozna znalez¢ w Centrum pobierania.
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji majg charakter wytacznie pogladowy. Faktyczny
wyglad mozna sprawdzi¢ na produkcie.
Zgodne urzadzenia wymienione w niniejszej instrukgji to modele obstugiwane w momencie
publikacji. Najbardziej aktualne informacje dotyczace zgodnosci mozna znaleZ¢ na oficjalnej
stronie EcoFlow: https:/mwww.ecoflow.com.
W niniejszej instrukcji omdéwiono wykorzystanie niestandardowych kabli. Informacje na
temat kabli dotgczonych do produktu mozna znalez¢ w instrukcji obstugi tadowarki
samochodowe;j.

Kabel wejsciowy zasilania stonecznego do tadowarki samo-
chodowej Alternator Charger Plus 1000 (12 AWG, 5 m/16,4 ft)

Kompatybilnos¢

tadowarka samochodowa EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Panel fotowoltaiczny Napiecie w obwodzie otwartym (Voc) nieprzekraczajgce 60 V
Podtaczenie

Podtacz panel stoneczny do portu SOLAR na tadowarce samochodowe;j.

Funkcje

Po podtaczeniu do panelu stonecznego i przy wystarczajacej ilosci $wiatta stonecznego tadowar-
ka samochodowa bedzie odbierad energie stoneczng niezaleznie od aktualnego trybu pracy.
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Kabel wyjsciowy do szybkiego podtaczenia tadowarki samocho-
dowej EcoFlow Alternator Charger XT150 (12 AWG, 2 m/6,6 ft)
lub (12 AWG, 1 m/3,28 ft)

Kompatybilnosé

EcoFlow Alternator Charger 600 oraz EcoFlow Alternator

tadowarka samochodowa Charger Plus 1000

Przenosna stacja zasilania EcoFlow lub dodatkowa bateria

Przenosna stacja zasilania 2 portem (portami) XT150

Podtaczenie
Podtacz port BATERIA tadowarki samochodowej do przenosnej stacji zasilania.

W przypadku stosowania z tadowarka samochodowa EcoFlow
Alternator Charger 600

W przypadku stosowania kabla wyjsciowego XT150 tadowarka EcoFlow Alternator Charger

600 obstuguje tryb tadowania odwrotnego, tryb podtrzymywania akumulatora i tryb tadowa-
nia. Mozna wybierad tryby pracy i przetaczad sie miedzy nimi na ekranie gtéwnym urzadzenia

w aplikacji EcoFlow.

Tryb Przeptyw mocy Maksymalna moc tadowania

Alternator pojazdu = Akumulator pojazdu
Tryb tadowania — tadowarka samochodowa — Przeno- 600 W
$na stacja zasilania

Tryb tadowania Przenosna stacja zasilania = tadowarka 600 W
odwrotnego samochodowa — Akumulator pojazdu

Tryb konserwa- Przenosna stacja zasilania = tadowarka 100 W
cji baterii samochodowa — Akumulator pojazdu
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Kabel wyjsciowy tadowarki samochodowej EcoFlow Alternator
Charger XT60 do szybkiego podtaczenia (14 AWG, 1 m/3,28 ft)

Kompatybilnosé

tadowarka samochodowa

EcoFlow Alternator Charger 600 oraz EcoFlow Alternator Charger
Plus 1000

Przenoséna stacja zasilania

Przenosne stacje zasilania EcoFlow oraz innych firm z portem
wejsciowym XT60. Jezeli napiecie akumulatora pojazdu wynosi
24V, nalezy upewnic sie, ze maksymalne napiecie wejsciowe
portu XT60 przenosnej stacji zasilania jest wyzsze niz 48 V.

Podtaczenie

Podtacz port BATERIA tadowarki alternatora do przenosnej stacji zasilania

W przypadku stosowania z tadowarka samochodowa EcoFlow
Alternator Charger Plus 1000.

W potaczeniu z kablem wyjsciowym XT60 tadowarka EcoFlow Alternator Charger Plus 1000
obstuguje wytacznie tryb tadowania, a maksymalna moc tadowania wynosi 720 W (jest ona
ograniczona specyfikacja portu wejsciowego XT60).
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Kabel wyjsciowy EcoFlow Alternator Charger 4+8 do szybkie-
go podtaczenia (12 AWG, 2 m/6,6 ft)

Kompatybilnos¢

EcoFlow Alternator Charger 600 oraz EcoFlow Alternator Char-

tadowarka samochodowa ger Plus 1000

P 2 taci iani Seria EcoFlow DELTA Pro (przenosna stacja zasilania lub
rzenosna stacja zasltania | o, tkowa bateria), DELTA 3 Max Plus | DELTA 3 Ultra Plus

Podtaczenie
Podtacz port baterii tadowarki samochodowej do przenosnej stacji zasilania

W przypadku stosowania z tadowarka samochodowa EcoFlow
Alternator Charger Plus 1000

W przypadku stosowania kabla wyj$ciowego 4+8 moc tadowarki EcoFlow Alternator Charger
Plus jest taka sama jak w przypadku stosowania kabla wyj$ciowego XT150.

W przypadku stosowania z tadowarka samochodowa EcoFlow
Alternator Charger 600

W przypadku stosowania kabla wyjsciowego 4+8 tadowarka EcoFlow Alternator Charger
600 oprdcz trybu tadowania obstuguje réwniez tryb tadowania odwrotnego i tryb podtrzy-
mywania akumulatora. Mozna wybierad tryby pracy i przetaczac sie miedzy nimi na ekranie
gtéwnym urzadzenia w aplikacji EcoFlow.

Tryb Przeptyw mocy Maksymalna moc tadowania

Alternator pojazdu = Akumulator
Tryb tadowania pojazdu — tadowarka samochodowa — 600 W
Przenosna stacja zasilania

Tryb tadowania Przenosna stacja zasilania = tadowarka 600 W
odwrotnego samochodowa — Akumulator pojazdu

Tryb konserwacji Przenosna stacja zasilania = tadowarka 100 W
baterii samochodowa — Akumulator pojazdu
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TXETIKA PE TO TTAPOV gyXElpidlo

To mapov eyxelpidlo mapéxel odnyieg yia kahwdia cupPatd €ite Pe TOV OPTIOTH EVOANAKTN
EcoFlow 600 &ite pe Tov @opTioTtr evalaktn EcoFlow Plus 1000 (e@e€ng amokaloUpevol,
GUANOYIKA 1] HEHOVWHEVT, WG <O POPTIOTAG EVAAMAEKTN»).

OLTTANPOPOPIEC TTOU TIEPIEXOVTAL OTO TIAPOV EYXELPISIO UMTOKEIVTAL OE AANAYES XWPIG TTPONYOoUEVN
eidomoinon. H Siadiktuakr ékdoon eival 1aBéoipn oto Kévipo Ajpewv.

Ol elkOveG MapatiBevtal 0To mapov eyxelpidio pévo yia Adyoug avagopde. Avatpé€Te oto
TIPAYHATIKS TTPOIOV Yla TNV EMPAVIOT| TOU.

Ol oupBaTEG CUOKEVEG TTOU AVAPEPOVTAL OTO TTAPOV EYXELPISIO Eival Ta HOVTENT TTOU UTTOO TN PI-
CovTav Katd Tov XpOvo SnUoCiEVONG Tou. Ma TIG TTO EVNHEPWUEVES TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TN
OUMBATOTNTA, EMOKEPTEITE TOV EMionuo 10TdToMOo TNG ECoFlow: https://www.ecoflow.com.

To mapdv eyxeIPISIO EMKEVIPWVETAL OTN XPHON UN TUTTOTOINHEVWY KaAwSiwv. Na kahwdia
TTOU TTAPEXOVTAL HE TO TIPOIOV, AVATPEETE OTO EYXELPISIO XPNOTN TOU POPTIOTH) EVOANAKTN.

KaAwd1o nAtaknig e10680u yia Tov @opTioTr evaANAaKTn Plus 1000 (12
AWG, 5 m/16,4 ft)

JupBatétnTa

DopTIoTHG EVANNAKTN DopTiotig evalaktn EcoFlow Plus 1000

HAlakd¢ CUNNEKTNG Téon avoiktot kukAwpatog (Voc) mou Sev unepPaivel ta 60 V
Tuvdeon

TuvdéoTe Tov NAAKO CUANEKTN 0T BUpa SOLAR ToU QOPTIOTH EVOANGKTN.

Nertoupyieg

A@oU ouvSeBei o€ NAIAKSO CUANEKTN Kall OTAV UTIAPXKEL APKETO NAIAKO PWG, O POPTIOTHG EVAANAKTN
Ba AapPdvel eloepxopeVn 1OXL amod NALAKE eVEPYEL aveEApTNTA amTd ToV TPEXovTa TPOTIO
Aettoupyiag.
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KaAwdio e€660u XT150 popTioTr evalAdkTn EcoFlow yia ypriyopn
ouvdeon (12 AWG, 2 m/6,6 ft) fy (12 AWG, 1 m/3,28 ft)

JuuBatétnTa
) i DopTioTrG eVAANAKTN EcoFlow 600 kat QopTioTrg eVAANAKTN
ClsButngigatateta] EcoFlow Plus 1000
DopnTdg 0TABUOG Dopntdg 0TabUOC TPOPodoaiag i mpoobetn umatapia EcoFlow
TPOoYodoaiag pe BUpaleg) XT150

Juvdeon
Tuvdéote Tn BUpa BATTERY Tou opTIoTH EVOANAKTN HE TOV OopNTd 0TaBUS TPopodoaiac.

‘Otav xpnotuomoleital e @opTioTr) eVaANAKTn EcoFlow 600

‘Otav xpnotpomoleital he autd 1o KaAwdio e§65ou XT150, 0 popTioTrig evaAdkTn EcoFlow 600
urooTnPilel TN A&tToupyia avTioTPoPnG YOPTIONG, TN AEITOUPYIa CLVTAPNONG KIMATAPIAG KAl TN
Aertoupyia @opTIonG. Mmopeite va emAéyeTe Toug TPOTOUE AelToupYiag Kat va KAvete evalayn
HeTagL Toug oTNV apxIKr 086vVN TNG CUCKEUNG 0TNV Epappoyr) EcoFlow.

Tpomog AerToupyiag Por) 1ox00g Méyiotn 10x0¢ popTIoNG

EvaA\aktng oxrpatog — Mmatapia
Aertoupyia @opTiong oxHatog = PopTIoTHG EVAANAKTN — 600 W
Dopn1o¢ 0TaOPOC TPoPodoasiag

X . e
AeToupyia avTioTpo- Dopntdg oTabpOC TPoPodoaciag

. DopTioTrig evardkTn = Mmatapia 600 W
@n¢ poptiong .
. I DopnTtodg oTabpoC TPoPodoaciag —>
Aertoupyia ouvtnen DopTiotrg evaAakTn —> Mmatapia 100 W
ong pmatapiog oxfilaTOC
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KaAwdio e€660u XT60 @opTioTr) evaANAaKTn EcoFlow yia ypriyopn
ouvdeon (14 AWG, 1 m/3,28 ft)

JuuBatétnTa
DopTIoTAC evalAakm DopTioTig evalaktn EcoFlow 600 kat Doptiotrig evalhaktn EcoFlow
Plus 1000
Dopnroi otabpoi tpo@odoaciag EcoFlow kal TpiTwv KATAOKELATTWY LE
®opnTo¢ oTaBPOC Bupa e10660uL XT60. EAv n Téon TN pratapiag Tov oxAATOC oag
Tpopodoaiag ivai 24V, BeBaiwBeite 611 n BUpa €16680u XTE0 ToL PopPNTOL GTABHOU
TPOPOSOCIAG €XEL HEYIOTN OVOUAOTIKY TAON HEYAAUTEPN amtd 48 V.

Yuvdeon

Suvdéate T B0pa BATTERY Tou ©OpTIOTH EVOANAKTN LE TOV 9OpNTO 0TAOUO Tpogodoaiag

‘Otav xpnolpomnoleital pe @opTioTr evalldktn EcoFlow Plus 1000.
‘Otav xpnotpomnoleital pe 1o kahwdio e£65ou XT60, 0 @opTIoTH ¢ evalaktn EcoFlow Plus 1000
umooTnpilel HOvo TN AerToupyia @OPTIONG, KE HEYIOTN LOXU GopTIonG 720 W (Teplopiletat amd Tig
mpodiaypa@ég g Bupag el0d6Sou XT60).
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Kahwdio e€680ou 4+8 popTioTr) evaAakTn EcoFlow yia ypriyopn cuvde-
on (12 AWG, 2 m/6,6 ft)

JupBatétnTa
. . DopTioTrg evalakTn EcoFlow 600 kat ®opTIoTHG eVAANAKTN
Goerioiicevaihdi) EcoFlow Plus 1000
DopnTog oTadbPoC Selpa EcoFlow DELTA Pro (¢opntdg 0tabudg tpogodoaiag
Tpoodooiag mpdoBetn pumatapia), DELTA 3 Max Plus kat DELTA 3 Ultra Plus
Juvdeon

Juvdéote tn BUpa BATTERY Tou @opTIoT eVAAGKTN e Tov popntd oTabud tpopodoaiag.

‘Otav xpnoluoroleital Ye gopTioTtr eVaANdkTn EcoFlow Plus 1000

‘Otav xpnotpomoleital ue To KaAwS1o e§680u 4+8, ) 10XUG TOU PopTIoTH EVOMAKTN EcoFlow Plus givai n
i61a 6mwg dtav xpnoipomoleital 1o KaAwdio e£68ou XT150.

‘Otav xpnolpoTIolETal e PoPTIOTH) EVOANAKTN EcoFlow 600

‘Otav xpnotpomoleitat pe 1o KaAwdio e§68ou 4+8, 0 PopTIoTHG evaldaktn EcoFlow 600 umootnpi-
Cel, eKTOG amd Tn Aettoupyia @OPTIONG, TN AEIToVPYia avTIoTPOPNG POPTIONG Kal TN AElToupyia
OuVTAPNONG pmatapiag. MMopEiTe va eMAEYETE TOUG TPOTTOUG AEITOUPYIAG KAl VA KAVETE evaAayr
HeTa&L Toug otV apyIk 006vN TS CUOKELNC OTNV epappoyr EcoFlow.

Tpomog Aettoupyiag Por) 1oxvog MéyioTn 10506 popTIONG

Eval\dktng oxrpatog — Mmatapia
Aertoupyia goptiong oxrHatog — GopTIoTAG EVOANAKTN — 600 W
Dopntdg 0TabpOC TPoYodoaciag

Aertoupyia avtioTtpo- Dopntog oTabpoC Tpopodoaiag = PopTioTHg 600 W
®ng e4PTIONG €VAANGKTN — Mmatapia oxrjpatog

Aertoupyia ouvtrpn- Dopntog otabuoc Tpogodoaiag —> PopTioTrg 100W
ong pratapiag €VaANGKTN — Mmatapia oxjpatog
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A kézikdnyvrol

Ez a kézikonyv az EcoFlow Alternator Charger 600 vagy az EcoFlow Alternator Charger
Plus 1000 eszkozokkel (a tovabbiakban egylttesen vagy kilén-kilén ,generatortolts”)
kompatibilis kabelekhez tartalmaz utasitdsokat.

A jelen kézikonyvben taldlhatd informacidk elézetes értesités nélkil valtozhatnak. Az online
verzié megtalalhaté a Letoltékozpontban.

A kézikonyvben taldlhatd illusztracidk csak illusztraciok. Kérjlk, tekintse meg a termék
tényleges kinézetét.

A kézikdnyvben felsorolt kompatibilis eszkdzok a kiadas idépontjaban tdmogatott modellek. A
legfrissebb kompatibilitasi informacidkért kérjlk, ldtogassa meg az EcoFlow hivatalos
weboldalat: https://www.ecoflow.com.

Ez a kézikdnyv a nem szabvanyos kabelek haszndlatdra 6sszpontosit. A termékhez mellékelt
kabelekkel kapcsolatban kérjik, olvassa el a generdtortoltd haszndlati Utmutatdjat.

Alternator Charger Plus 1000 napelemes bemeneti kabel
(12 AWG, 5 m/16,4 lab)

Kompatibilitas

Generatortoltd EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Napelem Nyitott dramkori feszultség (Voc), amely nem haladja meg a 60 V-ot

Kapcsolat

Csatlakoztassa a napelemet a generatortolté SOLAR-portjdhoz.

Funkcidk

Miutdn csatlakoztattdk egy napelemhez, és elegendd napfény all rendelkezésre, a generd-
tortoltd napelemes tapellatdst kap, figgetlenil az aktualis mikodési modtol.
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EcoFlow Alternator Charger XT150 kimeneti kabel gyorscsatla-
kozashoz (12 AWG, 2 m/6,6 lab) vagy (12 AWG, 1 m/3,28 lab)

Kompatibilitas

EcoFlow Alternator Charger 600 és EcoFlow Alternator Charger

Generatortolté Plus 1000

EcoFlow hordozhaté erém( vagy extra akkumulator XT150-porttal/

Hordozhaté erému portokkal

Kapcsolat

Csatlakoztassa a generatortolté BATTERY-portjat a hordozhaté erémuhéz.

EcoFlow Alternator Charger 600-zal egyiitt hasznalva

Ezzel az XT150 kimeneti kdbellel haszndlva az EcoFlow Alternator Charger 600 tamogatja a
Forditott toltési mddot, az Akkumuldtorkarbantartasi médot és a Toltési médot. A médok kdzott
az eszkdz kezdbképernydjén, az EcoFlow alkalmazdsban valthat.

Méd Teljesitménydramlds Maximalis t6ltési teljesitmény
Toltési mod JarmUgenerator = JarmU-akkumulator 600 W
— Generdtortoltd — Hordozhatd erémd
Forditott toltési Hordozhaté erému — Generdtortoltd
, PR , 600 W
mad —> Jarmu-akkumuldtor
Akkumul&torkar- Hordozhaté erému — Generdtortoltd 100 W
bantartdsi méd — JarmU-akkumuldtor
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EcoFlow Alternator Charger XT60 kimeneti kabel gyorscsatla-
kozashoz (14 AWG, 1 m/3,28 lab)

Kompatibilitas

EcoFlow Alternator Charger 600 és EcoFlow Alternator Charger Plus

Generatortolto 1000

EcoFlow és harmadik féltél szarmazd hordozhaté erémuivek XT60 bemene-
ti porttal. Ha a jarmU-akkumuldtor fesziltsége 24 V, gy6z6édjon meg arrdl,
hogy a hordozhaté erém( XT60 bemeneti portjanak maximalis fesziltsége
meghaladja a 48 V-ot.

Hordozhaté erémi

Kapcsolat
Csatlakoztassa a generatortolté BATTERY-portjat a hordozhaté erémdihéz

EcoFlow Alternator Charger Plus 1000-rel hasznalva.

Az XT60 kimeneti kdbellel hasznalva az EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 csak a Toltési
mddot tdmogatja, 720 W maximdlis toltési teljesitménnyel (az XT60 bemeneti portjanak
specifikacioi korldtozzék).
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EcoFlow Alternator Charger 4+8 kimeneti kabel gyorscsatla-
kozdshoz (12 AWG, 2 m/6,6 lab)

Kompatibilitas

EcoFlow Alternator Charger 600 és EcoFlow Alternator Charger Plus

Generatortolto 1000

EcoFlow DELTA Pro-sorozat (hordozhatd erémd vagy extra akkumulé-

Hordozhaté eréml | ) '1r | 7A 3 Max Plus és DELTA 3 Ultra Plus

Kapcsolat
Csatlakoztassa a generatortoltd BATTERY-portjat a hordozhaté erémdhoz.

EcoFlow Alternator Charger Plus 1000-rel hasznalva

A 4+8 kimeneti kdbel haszndlata esetén az EcoFlow Alternator Charger Plus teljesitménye
megegyezik az XT150 kimeneti kdbel hasznélatdval.

EcoFlow Alternator Charger 600-zal egyiitt hasznalva

A 4+8 kimeneti kdbellel hasznalva az EcoFlow Alternator Charger 600 a Toltési méd mellett
tdmogatja a Forditott toltési médot és az Akkumuldtorkarbantartdsi médot is. A médok kozott
az eszkoz kezdbképernyéjén, az EcoFlow alkalmazdsban valthat.

Méd Ty ne Maximalis to’lte5| teljesit-
mény
S Jarmugenerdtor = JarmU-akkumulator —
Toltésimod Generatortolté — Hordozhatd erém( 600w
Forditott toltési Hordozhaté erémi — Generédtortolté —
. P . 600 W
mad Jarmu-akkumuldtor
Akkumulatorkar- Hordozhaté erémi — Generédtortolté —
PER P . 100 W
bantartasi méd Jarmu-akkumuldtor
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OTHOCHO TOBa pPbKOBOACTBO

- ToBa pPbKOBOACTBO NPenoCTaBs NHCTPYKLMM 3a Kabenu, ceBMecTuMun ¢ EcoFlow Alternator
Charger 600 nnu EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 (HapuyaHu no-gony o6uwo nnm
NOOTAENHO ,3apAAHO YCTPOCTBO 3a anTepHaTop®).

- VHdopmMaumaTa, cbabprKalla ce B TOBa PbKOBOACTBO, MOXKe Aa 6bhe npoMeHsaHa 6e3
npeaBaputenHo ysegomnerve. OHnainH Bepcua MoxKe fa 6bie HamepeHa B LieHTbpa 3a
N3TEMNSAHNSA.

- - WniocTpauunTe B ToBa PbKOBOACTBO Ca CaMo 3a crnpaska. Mons, HanpaseTe cnpaska ¢
[eNCTBUTENHUS MPOAYKT 38 HErOBUS BbHLLEH BUA.

. CbBMeCcTUMUTE YCTPOIMCTBA, N36POEHN B TOBA PbKOBOACTBO, Ca MOAENUTE, MOALbPXKAHN
KbM MOMeHTa Ha ny6nvKyBaHe. 3a Haii-aKTyanHa MHopPMaLMs OTHOCHO CbBMECTUMOCT-
Ta, Mons, noceTete odurumanHus yebcaint Ha EcoFlow: https:/mwww.ecoflow.com.

- ToBa pbKOBOACTBO Ce (hOKyCcMpa BbPXY M3MOM3BAHETO HA HECTAHAAPTHU Kabenu. 3a kabenu-
Te, NPefoCTaBeHN C NPOAYKTa, MOJIsA, HarNpaBeTe CrpaBKa C PbKOBOACTBOTO 3a NoTpebutens
Ha 3apsAnHOTO YCTPOWCTBO 3a aNTepHaTOP.

Ka6en 3a Bxop, 3a coslapHa cuctema 3a 3apsfHO yCTPOMCTBO
3a antepHaTop Plus 1000 (12 AWG, 5 m)

CbBMecTUMOCT

3apsaHO YCTPOWCTBO 3a EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

anTepHaTop

ConapeH naHen HanpexxeHne Ha oTBopeHa Bepwra (Voc) He noseye ot 60 V
CBbp3BaHe

CebprkeTe conapHua naHen kbM nopta SOLAR Ha 3apsagHOTO YCTPOMCTBO 3a anTepHaTop.

DyHKUMM

Cnep KaTto 6bfe CBbP3aHO KbM COMTAPEH MaHes 1 Korato Ma AoCTaTbyHO C/TbHYeBa CBET/IN-
Ha, 3apsSAHOTO YCTPOMCTBO 3a asTepHaTop e Mony4YyaBa CibHYeBa eHeprusi He3aBMUCKMMO OT
TeKyLWwms pexkum Ha paboTa.
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MN3xopeH Kaben 3a 6bp30 cBbp3BaHe Ha EcoFlow Alternator
Charger XT150 (12 AWG, 2 m) unu (12 AWG, 1 m)

CbBMecTUMOCT
3apsaHo yCTPONCTBO 33 | EcoFlow Alternator Charger 600 u EcoFlow Alternator
anTepHaTop Charger Plus 1000
MNpeHocuma 3apsgHa [NpeHocnMa 3apsifHa ctaHums EcoFlow nnu ponbsnHutenHa
cTaHuusa 6aTepus c nopTt(ose) XT150

Cebp3BaHe

CebprkeTe nopta BATTERY Ha 3apagHOTO yCTPOMCTBO 3a anTepHATOP KbM npeHocnuMaTa
3apsigHa cTaHuums.

Mpu ynotpe6a c EcoFlow Alternator Charger 600

KoraTo ce n3nonssa c To3u nsxopaeH kaben XT150, EcoFlow Alternator Charger 600 nogabp-
>Ka Pe>kMM Ha 06paTHO 3aperkaaHe, PeXXMM Ha NoAAPb>KKa Ha 6aTepuaTa U PEXKMM Ha 3aperk-
naHe. MoxkeTe fa U3bnpaTe 1 NPEBK/TIOYBATE MEXAY PEXKMMU Ha HAYaNHWSA eKpaH Ha yCTPoWi-
CTBOTO B npunoxeHuneto EcoFlow.

MakcumanHa MOLLHOCT

Pexxum MoTok Ha eHeprusTa
npu 3apexpgaHe

ANTepHaTOp 3a NPeBO3HO CPeacTBO —

AKyMynaTop 3a NpeBo3HO CPeACcTBO —>

3apsaHo YCTPOWCTBO 3a anTepHaTop —
MpeHocrMa 3apaaHa cTaHums

Pe)kuM Ha 3aperkaaHe 600 W

[peHocuMa 3apsagHa cTaHuma —>
3apanHo yCTPOMCTBO 3a anTepHaTop — 600 W
AKyMynaTop Ha NpeBO3HO CPeACTBO

Pe>kuM Ha obpaTHo
3apexkaaHe

MpeHocnMa 3apagHa cTaHums —>
3apsiaHo YCTPOMCTBO 3a anTepHaTop — 100w
AKyMynaTop Ha NpeBO3HO CPeACTBO

Pexxvm Ha nopapbrkka
Ha akymynaTtopa
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MN3xopeH Kaben 3a 6bp30 cBbp3BaHe Ha EcoFlow Alternator
Charger XT60 (14 AWG, 1 m)

CbBMecTUMOCT

3apsfAHO YCTPOICTBO 3a
anTepHartop

EcoFlow Alternator Charger 600 1 EcoFlow Alternator Charger
Plus 1000

MpeHocuma 3apsigHa
cTaHuus

MpeHocuMK 3apsaaHM cTaHumMm Ha EcoFlow 1 Ha TpeTu cTpaHu
c BxofeH nopt XT60. AKo HanpexxeHMeTo Ha akyMynaTopa Ha
BaweTo npeBo3Ho cpeactso e 24V, yBepeTe ce, 4e BXOAHUAT
nopt XT60 Ha npeHocrMMaTa 3apagHa CTaHUMs MMa MakcuMan-
HO HOMWHA/HO HanpeXkeHwue, No-Bncoko ot 48 V.

Cebp3BaHe

CebprkeTe nopta BATTERY Ha 3apaaHOTO yCTPOWCTBO 3a anTepHaTop KbM npeHocMMaTa

3apdanHa ctaHuma

Korato ce nsnonsea c EcoFlow Alternator Charger Plus 1000.

KoraTo ce nsnonsea c naxonHus kaben XT60, EcoFlow Alternator Charger Plus 1000 nogabp»<a
CaMO PEXKMM Ha 3aperkaaHe ¢ MaKCcMMasiHa MOLLHOCT Ha 3apexkaaHe o1 720 W (orpaHuyeHa ot
crneymndurKaummTe Ha BXogHMs nopt Ha XT60).
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N3xopeH kKaben 4+8 3a 6bp30 cBbp3BaHe Ha EcoFlow Alternator
Charger (12 AWG, 2 m)

CbBMecTUMOCT

3apsAHO yCTPOMCTBO EcoFlow Alternator Charger 600 v EcoFlow Alternator Charger Plus
3a afiTepHaTop 1000

MNpeHocuma 3apsgHa Cepust EcoFlow DELTA Pro (npeHocuMa 3apafHa CTaHums unm
cTaHuus nonbnHuTenHa 6atepus), DELTA 3 Max Plus u DELTA 3 Ultra Plus

Cebp3BaHe

CBbp>keTe nopTta BATTERY Ha 3apsaHOTO YCTPOCTBO 3a anTepHaTop KbM NpeHocnMara
3apsaHa cTaHuus

Mpu ynotpe6ba c EcoFlow Alternator Charger Plus 1000

Korato ce n3nonsea c nsxoneH kaben 4+8, MowHoctTa Ha EcoFlow Alternator Charger Plus
e cblllaTa KaTo Npu n3nonssaHe Ha uaxoaeH Kaben XT150.

Mpu ynotpeba c EcoFlow Alternator Charger 600

KoraTto ce n3nonsea c nsxoneH kaben 4+8, EcoFlow Alternator Charger 600 noaabprka pexkum
Ha 06paTHO 3apeXkaaHe ¥ PeXXMM Ha NoAAPb>KKa Ha 6aTepraTa B JOMb/IHEHME KbM PEXIMMa Ha
3apekaaHe. MoxkeTe fia n3burpaTe U NPeBKIOYBATE MEXAY PEXMMU Ha HaYaNHUS eKpaH Ha
YCTPOMCTBOTO B NpunoxkeHueto EcoFlow.

MakcumanHa mou-

Pexxum MNoToK Ha eHeprusTa
HOCT Mpu 3apexpaHe

ANTepHaTOp 3a NPEBO3HO CPeacTBO —

AKyMynaTop 3a NpeBo3HO CpeacTso —

3apsaHo YCTPOWCTBO 3@ anTepHaTop —>
MpeHocrMa 3apaaHa cTaHums

Pe)kuM Ha 3aperkaaHe 600 W

[MpeHocrMa 3apsagHa cTaHuma —>
3apanHo yCTPOMCTBO 3a anTepHaTop — 600 W
AKyMynaTop Ha NpeBO3HO CPeACTBO

Pe>kuM Ha obpaTHo
3apexxaaHe

[NpeHocrMa 3apagHa cTaHuma —>
3apsaHo YCTPOMCTBO 3a anTepHaTop — 100 W
AKYMyNaTop Ha NPeso3HO CPeCTBO

Pe>knM Ha nopapbKKa
Ha aKkyMmynaTopa
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